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OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO

1.PRZEDMIOT, ZAKRES | PODSTAWA OPRACOWANIA
1.1.Przedmiot opracownia:

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy PRZEBUDOWY CZESCI BUDYNKU OPERY |
FILHARMONII PODLASKIEJ - EUROPEJSKIE CENTRUM SZTUKI W BIALYMSTOKU 15-406 BIALYSTOK, UL.
ODESKA 1.

1.2 Zakres opracownia:
Zakres opracowania przewiduje wykonanie robét budowlanych w istniejgcym budynku -
wewnatrz budynku, nie ingerujacych w zagospodarowanie terenu. Zakres inwestycji przewiduje

wykonanie robo6t budowlanych w zakresie, {j.:

— Wykonanie wyburzenia w isth. murowanej scianie dzialowej oraz wstawienie nadproza

systemowego w miejscu proj. otworu na drzwi ,,D2”.

— Wstawienie drzwi ,,D2” w klasie odpornosci ogniowej El, jako drzwi ewakuacyjnych z

opracowywanych pomieszczen magazynowych. W/w drzwi o szer. 90cm w swietle

przejscia.

— Wykonanie wyburzenia w istn. $cianie zelbetowej w miejscu proj. otworu na drzwi
»DW1”.

— Wymurowanie dwéch scian szybu dzwigowego, wraz z otworem na drzwi ,,Dw1” na
najnizszej kondygnacji.

— Wstawienie 2 szt. drzwi ,,Dw1”, jako drzwi do szybu dzwigowego. W/w drzwi o szer.

min. 210cm w swietle przejscia.

— Instalacja dzwigu towarowo-osobowego w proj. szybie dzwigowym wraz z inst.
maszynowni dzwigu i osprzetem.

— Wykonanie robét izolacyjnych i posadzkowych w opracowywanych pomieszczeniach
na najnizszej kondygnacji.

— Wykonanie robét izolacyjnych przeciwwodnch na czesci scian opracowywanych
pomieszczen. Wskazane w projekcie istn. $ciany i sufity zelbetowe pom. -1/1, -1/2, -1/3
zabezpieczy¢ wodoszszczelnie - natryskowo srodkami typu: Xypex Concentrate oraz
Xypex Modified, lub rownowaznymi. Zabezpieczenia liniowe i fasetowe wykonaé

srodkami typu Xypex Patch 'n plug, lub réwnowaznym;

— Wykonanie robét instalacyjnych.
— Wykonanie inny robot towarzyszacych w/w robotom, zgodnie z zakresem projektu.

— Wykonanie robot budowlano — wykonczeniowych towarzyszacych w/w pracom
(uzupetnienie ubytkéw powstalych po wyburzeniach, obrébki scian i posadzek wokét

otworéw drzwiowych, malowanie fragmentow pow. $cian i sufitéw, itp.)



1.3 Podstawa opracowania:

1.3.1 Umowa z Inwestorem;

1.3.2 Rozpoznanie wielobranzowe wykonane przez zespét projektowy podczas wizyty lokalnej;
1.3.3 Ustawa Prawo budowlane z 7 lipca 1994r., z pdzniejszymi zmianami.

1.3.4 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, z pdzniejszymi zmianami.

1.3.5 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r.o wyrobach budowlanych, z pézniejszymi zmianami.

2.PRZEZNACZENIE | PROGRAM UZYTKOWY BUDYNKU.

Przedmiotowy obiekt jest budynkiem uZytecznos$ci publicznej, podpiwniczonym o funkcji
Opery i Filharmonii Podlaskiej - Europejskie Centrum Sztuki w Biatymstoku. Projektowane roboty
budowlane, polegajgce na przebudowie w w/w zakresie, nie zmieniajg istniejgcego przeznaczenia

oraz programu uzytkowego obiektu.

2.1.Dane liczbowe dotyczace projektowanej inwestyciji:

Powierzchnia zabudowy budynku - nie zmienia sie
Kubatura budynku - nie zmienia sie
Wysokos¢ budynku - nie zmienia sie
Powierzchnia uzytkowa budynku: - nie zmienia sie
Powierzchnia uzytkowa opr. pomieszczen (-1/1, -1/2, -1/3): - 141,65m2

W wyniku wykonania projektowanych robét budowalnych powstanie szyb windowy,
wyodrebniajgcy z jednego pomieszcznia magazynowedo o istniejgcej powierzchni 40,96m2 — dwa
pomieszcznia (szyb dzwigowy .-1/1” 0 pow. 4,58m2, oraz pom. magazynowe .-1/2” o0 pow. 35,29m2).

Zestawienie powierzchni opracowywanych pomieszczen - wg cz. graficznej projektu

3.FORMA ARCHITEKTONICZNA | PRZYJETE ROZWIAZANIA FUNKCJONALNE.

Projektowane roboty budowlane polegajgce na przebudowie w w/w zakresie nie ingerujg w
istniejgcg forme architektoniczng i funkcje obiektu. Projektowana przebudowa, wraz z instalacjg
dzwigu towarowego, umozliwi efektywniejsze wykorzystanie pomieszczen magazynowych znajdujgch
sie w cz. podziemnych budynku. Opracowywane pomieszczenia magazynowe nie sg przeznaczone

na pobyt ludzi.

4. UKLAD KONSTRUKCYJNY
Istniejgce i proj. elementy konstrukcjne budynku, ktérych dotyczy ninejszy projekt przebudowy

- wg opracowania proj. konstrukgji.

4.1.Zalozona lokalizacja budynku — Nie dotyczy
4.2.Kategoria geotechniczna obiektu — Nie dotyczy
4.3.Przyjety uktad konstrukcyjny — Nie dotyczy

4.4 Warunki gruntowe i sposob posadowienia obiektu — Nie dotyczy



4.5. PROJEKTOWANE ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO — MATERIALOWE.
4.5.1.Fundamenty - Nie dotyczy
4.5.2.Sciany:

A/ Sciany fundamentowe - Nie dotyczy

B/ Sciany klatek schodowych - Nie dotyczy

C/ Sciany zewnetrzne — Nie dotyczy

D.1/ Sciany wewnetrzne murowane/zelbetowe:

* Wstawienie drzwi do proj. szybu dzwigowego wymaga wykonania wyburzenia czesci
isniejgcej Sciany zelbetowej, celem wykonania otworu drzwiowego na drzwi ,Dw1”.

* Wstawienie drzwi ,D2”, jako dodatkowych drzwi ewakuacyjnych z opracowywanych
pomieszczen wymaga wykonania wyburzenia czesci istniejgcej murowanej Sciany dziatowej,
celem wykonania otworu drzwiowego o wym. ok. 102X207cm (z uwzglednieniem 15cm wys.
proj. warstw posadzkowych). Wykonanie w/w prac wymaga montazu nadproza systemowego

nad proj. otworem drzwiowym — proj. hadprozy wg proj. konstrukcji.

* Wykonanie szybu dzwigowego wymaga wymurowania scian nosnych z z bet. komoérkowego

24x22x59cm kl. 600 p+w na zaprawie dedykowanej cienkospoinowe, wraz z haprozem

zelbetowym, nad proj. otworem na drzwi ,Dw1” na najnizszej kond. budynku.

dedykowang masa do ubytkéw, a nastepnie obrobié gipsowa masg szpachlowag z
zastosowaniem systemowych podtynkowych aluminiowych katownikéw naroznych. Sciany, w
miejscach wstawianych drzwi, malowa¢ farbami akrylowymi w kolorystyce zgodnej z istnejaca.

4.5.3.Stropy - Nie dotyczy

4.5.4.Sufity podwieszane - Nie dotyczy

4.5.5.Schody - Nie dotyczy

4.5.6.Nadproza - Wg proj. konstrukcji

4.5.7.Stropodach - Nie dotyczy

4.5.8.Elewacja - Nie dotyczy

4.5.9.Stolarka i Slusarka:
A/ Stolarka i Slusarka drzwiowa drewniana — Nie dotyczy
B/ Slusarka aluminiowa/stalowa:

» Projektuje sie wykonanie drzwi systemowych stalowych do szybu dzwiowego ,Dw1” (razem 2

szt.). Materiat i kolorystyka — wg zestawienia stolarki cz. graficznej opracowania.

» Projektuje sie wykonanie stalowych drzwi ,D2” w klasie odpornosci ogniowej El. Materiat i
kolorystyka — wg zestawienia stolarki cz. graficznej opracowania.
4.5.10. Posadzki:



- Projektuje sie wykonanie poétsuchej wylewki cementowej z agregatu gr. 7cm w
opracowywanych pomieszczeniach nr -1/2, -1/3. Pod wylewke zastosowac folie PE 0,3mm i
izolacje termiczng ze styropianu EPS 100-038 gr. 8cm

«  Ubytki w posadzkach, powstate w miejscach wyburzenia pod otwor na drzwi ,Dw1:, wypetni¢
zaprawg do posadzek, a nastepnie utozy¢ fragment wyktadziny, o wzorze identycznym z
istniejacym na pozostatej cz. pomieszcznia ,FT69”.

4.5.11.Elewacja - Nie dotyczy

4.5.12.0rynnowanie - Nie dotyczy

4.5.13.Kominy - Nie dotyczy

4.5.14. Wentylacja — Wg proj. instalacji sanitarnych

4.5.15.1zolacje/ uszczelnienia:
» Projektuje sie wykonanie, w opracowywanych pomieszczeniach nr-1/2i-1/3, izolacji

poziome;j z folii PE 0,3mm, zklejanej na zaktad oraz izolacje termiczng ze styropianu EPS 100-
038 gr. 8cm.

4.5.16.Instalacje wewnetrzne.
A\ Sanitarne — Wg proj. instalacji sanitarnych

B\ Elektryczne — Wg proj. instalacji elektrycznych

5.D0STOSOWANIE OBIEKTU DO POTRZEB OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH.
Obiekt jest dostosowany do potrzeb oséb niepetnosprawnych. Pomieszcznia magazynowe,

ktérych dotyczny przedmiotowa przebudowa, nie wymagajg dostepu oséb niepetnosprawnych.

6.CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA OBIEKTU BUDOWLANEGO. WPLYW NA
SRODOWISKO.

Projektowane roboty budowlane nie majg wptywu na srodowisko.

7.WARUNKI OCHRONY P. POZAROWEJ.

Projektowane roboty budowlane nie zmieniajg warunkéw ochrony p. poz., na podstwie ktorych
budynek zostat zrealizowany:
- Kategoria zagrozenia ludzi dla pomieszczen opracowywanej cz. budynku - PM
- Klasa odpornosci pozarowej B — przy zatozeniu gestosci obcigzenia ogniowego <500MJ/m2.
- Klasa odpornosci ogniowej poszczegdlnych istniejgcych elementéw konstrukcyjnych bud.- zgodnie z
§ 216 Warunkéw Technicznych dla klasy ,B” odpornosci pozarowej bud.
- Sciany dziatowe - min. EI30.
- Budynek stanowi kilka réznych stref pozarowych, a cze$¢ budynku w ktérej znajduja sie
opracowywane pomieszcznia magazynowe stanowig strefe PM.
- Nie wystepuje zagrozenie wybuchem pomieszczen obiektu.
- Zaleca sie wykonanie instalacji systemu sygnalizacji pozaru. Do ostatecznego uzgodnienia w
nadzorze autorskim.

Po wykonaniu robét budowlanych objetych niniejszym opracowaniem warunki ewakuacji z
opracowywanej czesci obiektu bedg spetnione, tj. dtugosé dojs¢ ewakuacyjnych od wyjscia z

opracowywanych pomieszczen na droge ewakuacyjng do wydzielonej pozarowo klatki schodowej nie



przekracza dopuszczalnych 100m (przy 2 dojsciach), a drzwi wszystkich pomieszczen przylegajgcych
do wydzielonej pozarowo klatki schodowej sg wykonane w klasie odpornosci ogniowej nie mniejszej
niz EI30 i majg wymiary w Swietle przejscia nie mniejsze niz 90X200cm.
Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego powinny mie¢ klase
odpornosci ogniowej (El) wymagang dla tych elementow.
Uwaga: Wszystkie zastosowane w obiekcie materialy i urzadzenia powinny posiadaé
aktualne aprobaty techniczne i certyfikaty Instytutu Techniki Budowlanej w Warszawie oraz

Centrum Naukowo-Badawczego Ochrony Przeciwpozarowe;j.

8.WARUNKI WYKONAWCZE | BHP.

- Roboty budowlano montazowe nalezy realizowa¢ wedlug wskazan projektu budowlanego. Obszar
wykonywania robét budowlanych powinien by¢ przygotowany poprzez wydzielenie, uporzagdkowanie i
zabezpieczenie pod wzgledem BHP i p.poz. W czasie wykonywania robo6t budowlanych i
montazowych nalezy scisle przestrzega¢ obowigzujgcych w tym zakresie przepisow.

- Nie dokonywaé samodzielnie zmian w stosunku do projektu. Odstepstwa lub zmiany uzgadnia¢ z
autorami projektu.

- Wszystkie wymiary i rzedne nalezy sprawdzi¢ na budowie, a w przypadku wystgpienia réznic,
projektowany ukfad nalezy dostosowa¢ do stanu istniejgcego przy konsultacji z projektantem,
zachowujgc zasady zawarte w projekcie.

- Nadzér nad robotami powinny sprawowac osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia budowlane,
- Roboty wykonywaé zgodnie ze sztukg budowlang i warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robot,

- Wszystkie uzyte materiaty muszg posiadaé aktualne atesty ITB lub Swiadectwa dopuszczenia do
stosowania na terenie Polski.

- Na wszystkie roboty betonowe i Zelbetowe oprocz atestow wytworcy nalezy pobieraé probki na
budowie i uzyska¢ zatozone wyniki,

- Pracownicy wykonujacy wszelkie prace winni posiada¢ aktualne badania lekarskie oraz by¢
przeszkoleni pod wzgledem przepiséw BHP i p.poz.

- Uwagi i opisy zamieszczone w czesci rysunkowej projektu stanowig integralng czesé niniejszego

opracowania.

9.UWAGI KONCOWE.

- Wszystkie materiaty budowlane oraz sprzet budowlany uzyte do budowy powinny posiadac
oznaczenie literg ,B” lub ,CE” oraz posiada¢ aktualng deklaracje zgodnosci.

- Wszystkie roboty budowlane prowadzi¢ pod nadzorem oséb uprawnionych, zgodnie z ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych” cz. | - ,Roboty og6lnobudowlane”.
- W przypadkach wymagajgcych wyjasnienia nalezy kontaktowac sie z autorem — jednostkg
projektowg przed podjeciem czynnosci ha budowie.

- Projekt budowlany stuzy celom opiniodawczym i uzyskaniu pozwolenia na budowe. Jest podstawg
do opracowania projektu wykonawczego. Integralng czes¢ opracowania stanowi projekt wykonawczy,
w ktérym zawarto szczegoty rozwigzan architektonicznych. Niniejsza czes¢ opracowania zostata

stworzona zgodnie z obowigzujgcymi normami, przepisami prawa budowlanego i zasadami sztuki



budowlanej, oraz jest kompletna ze wzgledu na cel, ktéremu ma stuzy¢. Za samowolne zmiany w

stosunku do przyjetych rozwigzan odpowiedzialno$¢ ponosi wykonawca.

- Wszelkie nazwy wtasne produktow i materiatéw przywotane w projekcie stuzg wytgcznie okresleniu

pozadanego standardu wykonania i okreslenia parametrow, wiasciwosci i wymogéw technicznych

zatozonych w dokumentac;ji technicznej dla danych rozwigzan. Dopuszcza sie stosowanie produktow

réwnzwaznych;

Opracowat:

Architektura:
magr inz. arch. DANIEL KOZt OWSKI
upr. proj. w spegcj. arch. 14/PDOKK/2012

Spr. Architektura:
mgr inz. arch. BARTOSZ NIKOLAJUK
upr. proj. w specj. arch. Bt-PdOOK/141/2009



