EKSPERTYZA TECHNICZNA

ISTNIEJACEGO BUDYNKU OPERY | FILHARMONII PODLASKIEJ -
EUROPEJSKIE CENTRUM SZTUKI
w Biatymstoku przy ul. Odeskiej 1

PRZEDMIOT i CEL EKSPERTYZY

Przedmiotem ekspertyzy jest budynek Opery i Filharmonii Podlaskiej - Europejskie Centrum
Sztuki w Biatymstoku przy ul. Odeskiej 1. Istniejgcy budynek o konstrukcji zelbetowej i murowane;,
z wylewanymi stropami. Uktad konstrukcyjny przewazajgcy to uktad stupowo ptytowy oraz
scianowy. Budynek posadowiony na ptytach fundamentowych.

Celem niniejszego opracowania jest dokonanie oceny stanu technicznego istniejgcego
budynku pod katem mozliwosci przebudowy czesci budynku.

PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawg opracowania jest Umowa zawarta pomiedzy firmg OFIS Daniel Chadukiewicz i
firmg E.PROJEKT biuro konstrukcyjne z siedzibg w Biatymstoku.

WYKORZYSTANO MATERIALY

Prawo budowlane, ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. z pézniejszymi zmianami,

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkow technicznych
jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z pdzniejszymi
Zmianami).

PN-82/B-02001 Obcigzenia budowli. Obcigzenia state.

PN-77/B-02011 Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie wiatrem.

PN-EN-1991-1-3:2003 Oddziatywania na konstrukcje. Cze$¢ 1-3 Oddziatywania ogolne —
obcigzenie $niegiem.

PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i
projektowanie.

PN-B-03002:1999 Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczanie.

PN-B-03002:2007 Konstrukcje murowe. Projektowanie i obliczanie.

PN-B-03020:1981 Grunty budowlane. Posadowienia bezposrednie budowli. Obliczenia
statyczne i projektowanie.

J. Heja, P. Pietraszek, K. Schabowicz: Obliczenia konstrukcji budowlanych wznoszonych
tradycyjnie, Dolnoslgskie Wydawnictwo Edukacyjne, Wroctaw 2006 r.

Cz. Linczowski; Naprawy, remonty i modernizacje budynkéw; Wydawnictwo Politechniki
Swietokrzyskiej, Kielce 1997 r.

A. Mitzel, W. Stachurski, J. Suwalski; Awarie konstrukcji betonowych i murowych, Arkady,
Warszawa 1973 r.

J. Thierry, S. Zaleski; Remonty budynkéw i wzmacnianie konstrukcji, Arkady, Warszawa 1972
r.

S. Zaleski red.; Remonty budynkéw mieszkalnych. Arkady, Warszawa 1995 r.

BADANIA | POMIARY WtASNE




Na potrzeby niniejszej ekspertyzy technicznej wykonano nastepujgce badania i pomiary
wiasne:

dokumentacja fotograficzna budynkéw sporzadzona w marcu 2015roku.
wizja lokalna, odkrywki

WARUNKI GRUNTOWO-WODNE

Projektowana przebudowa nie ma wptywu na posadowienie budynku. Obcigzenia od szybu
windowego nie spowodujg znaczgcego zwiekszenia oddziatywania na ptyte fundamentowa.

OPIS BUDYNKU ISTNIEJACEGO

Istniejgcy budynek o konstrukcji zelbetowej i murowanej, z wylewanymi stropami.
Ukfad konstrukcyjny przewazajgcy to uktad stupowo ptytowy oraz scianowy. Budynek posadowiony
na ptytach fundamentowych.

OCENA STANU TECHNICZNEGO BUDYNKU

7.1.KRYTERIA OKRESLAJACE STOPIEN ZNISZCZENIA POSZCZEGOLNYCH
ELEMENTOW KMONSTRUKCYJNYCH

stan techniczny doskonaty - zniszczenie elementu konstrukcyjnego 0 do 10 %

stan techniczny zadawalajgcy - zniszczenie elementu konstrukcyjnego 11 do 20 %
stan techniczny Sredni - zniszczenie elementu konstrukcyjnego 21 do 40 %
stan techniczny zly - zniszczenie elementu konstrukcyjnego 41 do 60 %
stan techniczny awaryjny - zniszczenie elementu konstrukcyjnego ponad 61 %

7.2. POSADOWIENIE

Na podstawie dokonanej wizji lokalnej , nalezy stwierdzic, ze sciany i stupy budynku
posadowione sg na ptytach fundamentowych Zelbetowych o grubosci od. 0,60m do 0,80m. Stan
fundamentéw jest doskonaty. Ptyta fundamentowa w miejscu przebudowy nadaje sie do
posadowienia na niej Scian szybu windowego.

7.3. SCIANY NOSNE BUDYNKU.

Na podstawie dokonanych odkrywek i ogledzin stwierdza sie, ze stan techniczny scian jest
zadowalajgcy. Sciany w wiekszo$ci wylewane, nadajg sie do zamocowania na nich mechanizmu
wsporczego pod dzwig.

Wykonanie otworu w $cianie wylewanej SC-B6 nie spowoduje zmiany schematu
statycznego pracy stropu, wg rys. powykonawczych nr 4-03-2 — zbrojenie dolne stropu, 4-03-3 —
zbrojenie gorne stropu, 4-03-4 — przekroje stropu, $ciana SC-B6 jest wylewana, ale nie nosna.
Strop opiera sie na belkach.



ZAKRES PROJEKTOWANEJ PRZEBUDOWY

Roboty budowlane, uwzgledniajgce zmiany funkcjonalne polegajg na:

Wykonanie wyburzenia w istniejgacej murowanej scianie dziatowej oraz wstawienie
nadproza systemowego L19 w miejscu projektowanego otworu na drzwi — technologia
wykonana wg. rysunku K-1

Wykonanie wyburzenia w istniejgcej Scianie zelbetowej w miejscu projektowanego otworu
wyjsciowego z windy

Wymurowanie dwoch $cian szybu dzwigowego, wraz z otworem na drzwi na najnizsze;j
kondygnacji — wg rys. K-1 oraz K-2.

Instalacja dzwigu towarowo-osobowego w proj. szybie dzwigowym wraz z inst. maszynowni
dzwigu i osprzetem.

Wykonanie robét izolacyjnych i posadzkowych w opracowywanych pomieszczeniach na
najnizszej kondygnaciji.

Wykonanie robdét izolacyjnych przeciwwodnych na czesci Scian opracowywanych
pomieszczen.

Wykonanie inny robét towarzyszgcych w/w robotom, zgodnie z zakresem projektu.
Wykonanie robét budowlano — wykonczeniowych towarzyszacych w/w pracom
(uzupetnienie ubytkéw powstatych po wyburzeniach, obrébki scian i posadzek wokot

otworéw drzwiowych, malowanie fragmentéw pow. Scian i sufitéw, itp.)

ANALIZA TECHNICZNA W ASPEKCIE ZMIAN FUNKCJONALNYCH

Zatozenia do analizy technicznej uwzgledniajgcej wptyw zmian funkcjonalnych na konstrukcje
istniejacg budynku :

Nie zmienia sie sposdb uzytkowania istniejgcego budynku
Nie zmienia sie obcigzenie uzytkowe istniejgcego budynku

WNIOSKI | ZALECENIA

Na podstawie ogledzin dokonanych pomiaréw i odkrywek , mozna stwierdzic, ze:
Stan techniczny konstrukgciji istniejgcych $cian i fundamentéw jest zadowalajacy

Projektowana przebudowa nie powoduje zwiekszenia obcigzenia uzytkowego w
istniejgcym budynku

Projektowana przebudowa nie spowoduje zagrozen dla bezpieczenstwa uzytkownikdw
budynku istniejgcego, ani tez nie obnizy jego przydatnosci do uzytkowania.



Projektowana przebudowa nie spowoduje zagrozen dla bezpieczenstwa konstrukciji
nosnej budynku istniejgcego

Zakres ekspertyzy obejmuje budynek uzytkowany przez Inwestora.
Ekspertyza zostata wykonana w kwietniu 2015 i jest wazna 5 lat.

Wszelkie zauwazone w trakcie prowadzenia robaét istotne réznice stanu technicznego
obiektu w stosunku do opisu zawartego w niniejszej dokumentacji nalezy bezzwtocznie
zgtasza¢ Inspektorowi Nadzoru oraz Autorowi niniejszego opracowania.

W czasie pozniejszej eksploatacji obiektu, nalezy zwréci¢ uwage na pojawienie sie
jakiegokolwiek zarysowania scian. W przypadku wystgpienia zarysowan, konieczna jest
rejestracja miejsc z uwzglednieniem czasu, w ktérym nastgpity zauwazone zjawiska.

Wszelkie zarysowania nalezy oczysci¢ oraz wypetni¢ odpowiednig zaprawg (Ceresit,
Deitermann, ISPO).

PROJEKTANT:
mgr inz. Elzbieta Pyszlak
upr. nr PDL/0083/POOK/12



