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OPIS TECHNICZNY - INSTALACJE SANITARNE

1. Podstawa opracowania

— Zlecenie i umowa z inwestorem.
— Projekt budowlany czesci architektonicznej

— Projekty archiwalne

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie
warunkéw, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie - Dz U. nr

75 z dnia 15.06.2002 r wraz z p6Zniejszymi zmianami.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych COBRTI IN-

STAL, Zeszyt 6, 2003 r.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych COBRTI

INSTAL, Zeszyt 5, 2002 r.

— Katalogi techniczne urzadzen.
— Obowigzujace normy i przepisy.

2. Zakres opracowania

Zakres niniejszej czeSci opracowania obejmuje:
— instalacje wentylacji mechanicznej
— instalacje centralnego ogrzewania

3. Dane ogodlne obiektu

Obiektem jest budynek uzytecznoSci publicznej, wielokondygnacyjny, z podpiw-

niczeniem.

Budynek wyposazony jest w instalacje sanitarne:

— wentylacyjna,
— grzewcza,

— wody zimnej,
— hydrantowsa,

— kanalizacji sanitarnej i deszczowe;.

Projekt instalacji sanitarnych obejmuje cze$¢ magazynowa budynku, ktéra mie-

$ci sie w piwnicy.

4. Instalacja centralnego ogrzewania

4.1. Zapotrzebowanie na moc cieplng budynku

Obliczenia zapotrzebowania mocy do celéw grzewczych oraz wspoétczynnikow
przenikania ciepta wykonano przy pomocy programéw komputerowych o nazwie ,KAN-

therm OZC 4.13".

Wspétczynniki przenikania ciepta przegréd budowlanych ,U” spetniajg wyma-

gania dotyczace oszczednoSci energii cieplnej i wynosza:

Zestawienie wspétczynnikéw przenikania ciepta.

Oznaczenie przegrody

wspotczynnik ,,U”

wspotczynnik, U”

obliczony dopuszczalny
[W/m*xK] [W/m*xK]
Podtoga na gruncie 0,26 0,30
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Podtoga na gruncie

Obiekt potozony jest w IV strefie klimatycznej dla okresu zimowego oraz w II
strefie klimatycznej dla okresu letniego.

Temperatura [°C] 30 -22

Wilgotno$¢ wzgledna[%] 45 100

4.2. Obliczenia hydrauliczne.

Obliczenia hydrauliczne, Srednic przewodéw oraz wielkosci grzejnikow i nastaw

zawordéw regulacyjnych wykonano przy pomocy programéw komputerowych o nazwie
,KAN-THERM 4.13".

Podstawowe parametry instalacji centralnego ogrzewania:

Temperatura zasilania czynnika grzewczego 70 °C




Temperatura powrotu czynnika grzewczego 50 °C

Moc 5,0 kW

3

Pojemnos¢ wodna instalacji 32,7 dm

4.3. Instalacja centralnego ogrzewania

Zaprojektowano ogrzewanie wodne, pompowe, dwururowe. Przewody do
ogrzania poszczeg6lnych pomieszczen beda prowadzone w uktadzie poziomym, petlico-
wym, w posadzce pomieszczenn magazynowych. Rury do instalacji centralnego ogrzewa-
nia zaprojektowane zostaty w systemie KAN-Therm Press z rur polietylenowych PE-
RT/Al/PE-HD Multi Universal z wktadka aluminiowa. Metoda taczenia rur jest technika
zaciskowa ,press” z zaprasowywanym pierscieniem stalowym.

Rurociagi uktadane w przegrodach budowlanych powinny posiadac¢ izolacje cie-
ptochtonng prefabrykowang z PE lub PU o gr. 9 mm w wersji do zabetonowania.

Jako elementy grzejne dobrano grzejniki stalowe ptytowe z wbudowang wktad-
ka zaworowa i recznym odpowietrznikiem prod. PURMO. Grzejniki zostatly zlokalizowa-
ne generalnie pod oknami przy $cianach zewnetrznych.

Miejsce wiaczenia sie do istniejgcej instalacji centralnego ogrzewania przedsta-
wiono w graficzne cze$ci opracowania.

4.4. Izolacja termiczna

Rurociagi uktadane w przegrodach budowlanych powinny posiadac¢ izolacje cie-
ptochtonng prefabrykowang z PE lub PU o gr. 9 mm w wersji do zabetonowania. Izolacje
nalezy wykonac po przeprowadzeniu préb szczelno$ci.

Przewody biegnace po wierzchu $cian nalezy zaizolowa¢ otuling Thermaflex
FRZ o grubosciach:

Srednica rurociaggu Grubos¢ izolacji [mm]
¢ 14x2,0 mm 20
¢ 16x2,0 mm 20
¢ 20x2,0 mm 20
¢ 25x2,5 mm 20
¢ 32x3,0 mm 30

4.5. Regulacja instalacji centralnego ogrzewania

Regulacja hydrauliczna projektowanej instalacji odbywac sie bedzie poprzez na-
stawy wktadek zaworowych i zaworéw grzejnikowych. Dostosowanie mocy cieplnej in-
stalacji do aktualnych potrzeb pomieszczen odbywac sie bedzie poprzez istniejaca regu-
lacje pogodowa temperatury wody zasilajgcej instalacje centralnego ogrzewania, prowa-
dzona w weZle cieplnym i prace gtowic termostatycznych zaworow grzejnikowych.

4.6. Kompensacja wydluzen cieplnych

Przewody 1aczy¢ ze sobg, stosujac ramiona kompensacyjne o dtugo$ciach mini-
malnych wynikajacych z rozszerzalnos$ci cieplnej materiatu, z jakiego wykonane s3 prze-
wody. Na kazdym pionie i odcinku prostym wykona¢ odpowiednig liczbe punktéw sta-
tych. Dtugos¢ ramienia kompensacyjnego dobra¢ w zaleznosci od Srednicy zewnetrznej
rurociggu, wydtuzenia i statej dla danego materiatu tak, aby nie powodowa¢ nadmier-
nych naprezen w rurociggu.




4.7. Uzupelnienie zladu instalacji centralnego ogrzewania

W celu ograniczenia korozyjnosci i osadotworczosci wody instalacyjnej instala-
cje centralnego ogrzewania nalezy uzupetni¢ woda odpowiadajacq parametrom opisa-
nym w normie PN-93/C-04607 ,Woda w instalacjach ogrzewania”.

Woda instalacyjna powinna mie¢ nastepujgce parametry:
bezbarwna i klarowna,

iy mg 0,

— zawarto$¢ tlenu  <0,1 .

dm
— odczyn pH w granicach 8,0—9,0 pH ,

[ [

— twardoéé ogélna <40 1 <2,0 mmo3 )

dm dm
— zawartos¢ jonow agresywnych

<1503 [cr +S02~ |woym <100Cr™ | &1
4 dm’

Uzupetnianie ztadu woda odbywa sie w pomieszczeniu wezla cieplnego.

5. Zrédlo ciepta budynku
Zrédtem ciepta dla projektowanej instalacji centralnego ogrzewania bedzie ist-
niejacy wezet cieplny.

6. Wentylacja mechaniczna

6.1. Opis rozwigzan technicznych wentylacji mechanicznej

Zaprojektowano uktad wentylacyjny dla pomieszczen magazynowych:
— uklad 01 - Pomieszczenia magazynowane

Projektowany uktad wentylacyjny.

Numer ukladu i Rola wentylacji Ilos¢ powietrza Rozwiazania technologiczne
Nazwa instalacji
Uklad 01 - Wymiana Nawiew 250 m*/h, | Nawiew i wywiew kanatowy, centrala
Pomieszczenia powietrza pod Wywiew 250 m?/h. posadowiona w pomieszczeniu
magazynowe katem higienicznym =0,6w/h wentylatorni wg odrebnego
opracowani
[lo$ci powietrza wentylacyjnego.
Nr Nazwa pomieszczenia Powierz. | Kubatura | Krotno$¢ wymian | Nawiew | Wywiew
pom. [wym/h]
[-] [-] [m?] [m?] nawiew ‘ wywiew | [m®/h] | [m?/h]
Uktad 01
1 Pomieszczenia magazynowe ‘ 141,65 ‘ 421,81 ‘ 0,6 ‘ - 250 250
Suma: 250 250

Wg ,Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicz-
nych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r.
(Dz.U. Nr 75, poz. 690) z pdzniejszymi zmianami”: W pomieszczeniu, w ktorym jest za-
stosowana wentylacja mechaniczna lub klimatyzacja, nie mozna stosowa¢ wentylacji
grawitacyjnej. W zwigzku z tym ewentualne istniejgce kratki wentylacji grawitacyjnej w
pomieszczeniach z projektowang wentylacjg mechaniczng nalezy trwale zaslepic.




6.1.1. Uklad 01 - (instalacja nawiewno - wywiewna podiaczona do
istniejacych kanaléw wentylacyjnych z regulatorami przeptywu)

Zaprojektowano instalacje nawiewno-wywiewng podiaczong do istniejgcego
uktadu obstugiwanego przez centrale wentylacyjna oznaczong w projekcie archiwalnym
jako N6/W6.

Miejsce wiaczenia sie projektowanych kanatéw do istniejacych kanatéow w gra-
ficznej czeSci opracowania.

Ilo$¢ powietrza wentylacyjnego
Illo$¢ powietrza wentylacyjnego zgodnie z czeS$cig graficzna.

Czerpnia i wyrzutnia powietrza
Wg odrebnego opracowania

Centrala wentylacyjna
Wg odrebnego opracowania

Nawiewniki i wywiewniKi.

Elementy ruchome nawiewnikéw i wywiewnikéw powinny by¢ osadzone bez lu-
zOw, ale Zz mozliwo$cig ich przestawienia. PotoZenie ustalone powinno by¢ utrzymywane
w sposOb trwaty.

Nawiewnikow nie powinno sie umieszcza¢ w poblizu przeszkéd majacych zakto-
cajacy wplyw na ksztatt i zasieg strumienia powietrza.

Nawiewniki i wywiewniki powinny by¢ potaczone z przewodem w sposob trwa-
ty i szczelny.

Sposdb zamocowania nawiewnikdéw i wywiewnikoéw powinien zapewni¢ dogod-
ng obstuge, konserwacje oraz wymiane jego elementéw bez uszkodzenia elementéw
przegrody.

Zastosowano:

Jako nawiewniki i wywiewniki zastosowano kartki prostokatne na kanaty okragte
SGR prod. ALNOR z przepustnicg zastawno-katowa.

Kanaly wentylacyjne.

Powierzchnie kanatéw powinny by¢ gtadkie, bez zataman i wgniecen. Materiat
powinien by¢ jednorodny, bez wzeréw, wad walcowniczych itp. Powierzchnie pokry¢
ochronnych nie powinny mie¢ ubytkow, peknie¢ i tym podobnych wad. Wymiary prze-
wodoéw o przekroju prostokatnym i kotowym powinny odpowiada¢ wymaganiom norm
PE-EN 1505 i PN-EN 1506.

Szczelno$¢ przewodow wentylacyjnych powinna odpowiada¢ wymaganiom nor-
my PN-B-76001.

Zaprojektowano kanaly wentylacyjne:

— o przekrojach okragtych wykonane z blachy stalowej ocynkowanej. Laczenie

kanatéw na ksztattki z uszczelka gumowg

Regulacja hydrauliczna ukladu wentylacji.

Wymiana powietrza odbywac sie bedzie poprzez kratki wentylacyjne. Do regula-
cji rozdziatlu powietrza nawiewanego i wywiewanego w danym pomieszczeniu zastoso-
wano wbudowane przepustnice SGR-DA prod. ALNOR w kratki wentylacyjne.

Lokalizacja kratek wentylacycjnych z przepustnicami wg graficznej czesci opra-
cowania.




6.2. Izolacje kanaléw wentylacyjnych

Przewody prowadzone przez pomieszczenia lub przestrzenie nieogrzewane po-
winny mie¢ izolacje cieplna. Przewody instalacji klimatyzacji oraz prowadzace do urza-
dzen do odzyskiwania ciepta, a takze przewody prowadzace powietrze zewnetrzne
przez ogrzewane pomieszczenia, powinny miec izolacje cieplng i przeciwwilgociowa.

Izolacja kanaléw wentylacyjnych:

— Rurociagi wewnatrz budynku miedzy centralg wentylacyjng a nawiewnikami
i wywiewnikami zaizolowa¢ matami z wetny mineralnej o grubosci 3 cm w
ptaszczu z folii aluminiowe;j.

6.3. Czyszczenie instalacji

Przewody powinny by¢ wyposazone w otwory rewizyjne spetniajace wymaga-
nia Polskiej Normy dotyczacej elementéw przewodéw utatwiajacych konserwacije,
umozliwiajgce oczyszczenie wnetrza tych przewodo6w, a takze innych urzadzen i elemen-
tow instalacji, o ile ich konstrukcja nie pozwala na czyszczenie w inny sposéb niz po-
przez te otwory, przy czym nie nalezy ich sytuowa¢ w pomieszczeniach o podwyzszo-
nych wymaganiach higienicznych.

Czyszczenie instalacji powinno by¢ zapewnione przez zastosowanie otworéw
rewizyjnych w przewodach instalacji lub demontaz elementu sktadowego instalaciji.

W przewodach o przekroju kotowym o $rednicy nominalnej mniejszej niz 200
mm nalezy stosowac zdejmowane zaslepki lub tréjniki z zaslepkami do czyszczenia. W
przypadku przewodéw o wiekszych $rednicach nalezy stosowac trdjniki o minimalnej
$rednicy 200 mm lub otwory rewizyjne o wymiarach podanych w ponizszej tabeli.

Wykonanie otwordw rewizyjnych nie powinno obniza¢ wytrzymatosci i szczel-
nosci przewoddw, jak réwniez wiasciwosci cieplnych, akustycznych i przeciwpozaro-
wych. Elementy usztywniajgce i inne elementy wyposazenia przewodéw powinny by¢
tak zamontowane, aby nie utrudniaty czyszczenia przewodéw. Nie nalezy stosowac we-
wnatrz przewodow ostro zakonczonych $rub lub innych elementow, ktére moga powo-
dowac zagrozenie dla zdrowia lub uszkodzenie urzadzen czyszczacych.

Minimalne wymiary otworéw rewizyjnych w przewodach o przekroju kotowym.

Srednica Minimalne wymiary otworu PN L T
przewodu rewizyjnego w Sciance :( ‘ T
przewodu [mm] !
d [mm] A [mm] B [mm] .
200 <d <315 300 100 I
315<d <500 400 200 A
>500 500 400 R

* 600 500 I

* — Otwor rewizyjny jako wtaz, gdy czyszczenie zwigzane jest z wejSciem do wnetrza przewodu.

W przewodach o przekroju prostokatnym nalezy wykonywac¢ otwory rewizyjne

o minimalnych wymiarach podanych w tabeli ponizej.




Minimalne wymiary otworéw rewizyjnych w przewodach o przekroju prostokatnym.

Wymiar boku Minimalne wymiary otworu
przewodu s, w rewizyjnego w §ciance |
ktorym przewodu. ! |
wykonano ! i
otwor | !
rewizyjny A ! |
[mm] ! i
[mm] A [mm] B [mm] : i
<200 300 100 PN
<“—>
200 <s<500 400 200 B
>500 500 400
* 600 500

* — Otwor rewizyjny jako wtaz, gdy czyszczenie zwigzane jest z wejSciem do wnetrza przewodu.

Nalezy zapewni¢ dostep do otworéw rewizyjnych w przewodach zamontowa-
nych nad stropem podwieszonym.

Nalezy zapewni¢ dostep w celu czyszczenia do nastepujacych, zamontowanych
w przewodach urzadzen:

— ttumiki hatasu o przekroju kotowym.............. z jednej strony

— wentylatory przewodowe........coueomerreesernsens z dwdch stron

Powyzsze wymaganie nie dotyczy urzadzen, ktére mozna tatwo zdemontowac w
celu oczyszczenia (z wyjatkiem klap pozarowych, nagrzewnic i chtodnic).

Miedzy otworami rewizyjnymi nie powinny by¢ zamontowane wiecej niz dwa
kolana lub tuki o kacie wiekszym niz 45°, a w przewodach poziomych odlegto$¢ miedzy
otworami rewizyjnymi nie powinna by¢ wieksza niz 10 m. W poziomych przewodach od-
prowadzajacych powietrze z okapow kuchni zawodowych nalezy stosowac¢ otwory rewi-
zyjne w odstepach nie wiekszych niz 6 m.

6.4. Wytyczne montazu kanaléw wentylacyjnych

Montaz rurociggdéw nalezy przeprowadzi¢, zachowujac nastepujace wymagania:

— Przewody wentylacyjne powinny by¢ zamocowane do przegréd budowla-
nych w odlegtosci umozliwiajgcej szczelne wykonanie potgczen poprzecz-
nych, w przypadku potaczen kotnierzowych odlegto$¢ ta powinna wynosic¢
co najmniej 100mm.

— PrzejScia przewoddéw przez przegrody budynku nalezy wykona¢ w otwo-
rach, ktérych wymiary s3 od 50 do 100 mm wieksze od wymiaréw ze-
wnetrznych przewodéw lub przewodéw z izolacja. Przewody na catej grubo-
$ci przegrody powinny by¢ obtoZzone wetng mineralng lub innym materiatem
elastycznym o podobnych wtasciwos$ciach.

— PrzejScia przewoddéw przez przegrody oddzielenia przeciwpozarowego po-
winny by¢ wykonane w spos6b nieobnizajacy odpornosci ogniowej tych
przegréd.

— lzolacje cieplne przewodéw powinny miec szczelne potgczenia wzdtuzne i
poprzeczne, a w przypadku izolacji przeciwwilgociowej powinna by¢ zacho-
wana, na catej powierzchni izolacji, odpowiednia odpornos¢ na przenikanie
wilgoci.

— lzolacje cieplne niewyposazone przez producenta w warstwe chronigca
przed uszkodzeniami mechanicznymi oraz izolacje narazone na dziatanie




czynnikéw atmosferycznych powinny mie¢ odpowiednie zabezpieczenia np.
przez zastosowanie oston na swojej zewnetrznej powierzchni.

— Metoda podparcia lub podwieszania przewodéw powinna by¢ odpowiednia
do materiatu i konstrukcji budowlanej w miejscu zamocowania. Materiat
podpér i podwieszen powinna charakteryzowaé¢ odpowiednia odporno$¢ na
korozje w miejscu zamontowania.

— Odlegtos¢ miedzy podporami lub podwieszeniami powinna by¢ ustalona z
uwzglednieniem ich wytrzymatosci i wytrzymato$ci przewoddéw tak, aby
ugiecie sieci przewodéw nie wyptywato na jej szczelnos$¢, wtasciwosci aero-
dynamiczne i nienaruszalno$¢ konstrukcji.

— W przypadku, gdy wymagane jest, aby urzadzenia i elementy w sieci prze-
wodoéw mogtly by¢ zdemontowane lub wymienione, nalezy zapewni¢ nieza-
lezne ich mocowanie do konstrukcji budynku.

— Szczelno$¢ przewoddédw wentylacyjnych powinna odpowiada¢ wymaganiom
normy PN-B-76001.

— Podpory i podwieszenia w odlegtosci nie mniejszej niz 15m od Zrédta drgan
powinny by¢ wykonane jako elastyczne z zastosowaniem podktadek z mate-
riatéw elastycznych lub wibroizolatoréw.

— Przy montazu wentylatorow i central wentylacyjnych dtugos¢ tacznikow ela-
stycznych powinna wynosi¢ min. 100 i max. 250 mm.

— Podwieszenia kanatéw powinny by¢ wykonane jako elastyczne z zastosowa-
niem podktadek z materiatéw elastycznych lub wibroizolatoréw. Rozstaw
podwieszen zgodnie z ponizsza tabela.

Srednica nominalna Do 160 | 200-315 | 400 iwiecej

Max. rozstaw podpér [m] 2,5 4,0 6,0

— W przypadku przycinania kanatow spiro krawedzie ciecia powinny by¢ ste-
pione. Przed taczeniem przewodéw sprawdzi¢ stan uszczelki. Ksztattki do
przewodu taczy¢ przy pomocy blachowkretow lub nitéw lotniczych o Sredni-
cach jak w tabeli:

Srednica rurociagu Srednica blachowkretéw Numer
80-125 3,2 2
140-250 32 3
280-630 3,2 4
710-1600 4 12

— Nie obcigza¢ wywiewnikow ciezarem rurociggéw. Kanaty wentylacyjne mo-
cowac przy pomocy szpilek do blachy trapezowej (konstrukcyjnej) lub belek
stalowych konstrukgji.

7. Zabezpieczenie ppoz. przejsc instalacyjnych

Wg Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz.U.
Nr 75, poz. 690) wraz z p6zniejszymi zmianami:

— Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego po-

winny mie¢ klase odpornosci ogniowej (E [) wymagang dla tych elementow.

— Dopuszcza sie nieinstalowanie przepustow, o ktéorych mowa w ust. 1, dla po-

jedynczych rur instalacji wodnych, kanalizacyjnych i ogrzewczych, wprowa-
dzanych przez $ciany i stropy do pomieszczen higienicznosanitarnych (do




pomieszczen higienicznosanitarnych zalicza sie taZnie, sauny, natryski, fa-
zienki, ustepy, umywalnie, szatnie, przebieralnie, pralnie, pomieszczenia hi-
gieny osobistej kobiet, jak tez pomieszczenia stuzace do odkazania, oczysz-
czania oraz suszenia odziezy i obuwia, a takze przechowywania sprzetu do
utrzymania czystosci).

— Przepusty instalacyjne o Srednicy wiekszej niz 0,04 m w $cianach i stropach
pomieszczenia zamknietego, dla ktérych wymagana klasa odpornosci ognio-
wej jest nie nizsza niz EI 60 lub REI 60, a niebedacych elementami oddziele-
nia przeciwpozarowego, powinny mie¢ klase odpornosci ogniowej (E 1)
$cian i stropéw tego pomieszczenia.

Przej$cia rurociggéw przez przegrody budowlane o odpornosci ogniowej nizszej

niz EI 60 lub REI 60 niebedacej elementem oddzielenia przeciwpozarowego wykona¢ w
tulejach ochronnych o dtugosci co najmniej o 1 cm wiekszej od grubosci przegrody. Wol -
ng przestrzen pomiedzy tuleja a przewodem nalezy uszczelni¢ pianka lub kitem trwale
elastycznym.

Przej$cia rur w otworach o $rednicy wiekszej niz 4 cm przez przegrody o odpor-
nosci ogniowej EI 60, REI 60 lub wyzszej oraz przej$cia w dowolnych otworach przez
przegrody oddzielenia pozarowego wykona¢ w przepustach o odpornosci ogniowej réw -
nej odpornosci przegrod.

Spos6b montazu zabezpieczenia ppoz. zalezy od wybranego systemu. Doktadny
sposéb montazu nalezy kazdorazowo sprawdzi¢ z aktualng aprobata techniczng danego
systemu.

8. Zabezpieczenie ppoz. przejs¢ wentylacyjnych

Przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne w miejscu przejscia przez elementy od-
dzielenia przeciwpozarowego powinny by¢ wyposazone w przeciwpozarowe klapy odci-
najace o klasie odpornosci ogniowej rownej klasie odpornosci ogniowej elementu od-
dzielenia przeciwpozarowego z uwagi na szczelno$¢ ogniowa, izolacyjno$¢ ogniowa i dy-
moszczelno$¢ (E1S).

Przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne samodzielne lub obudowane prowa-
dzone przez strefe pozarowa, ktdrej nie obstuguja, powinny mie¢ klase odpornosci
ogniowej wymagang dla elementéw oddzielenia przeciwpozarowego tych stref pozaro-
wych z uwagi na szczelno$¢ ogniows, izolacyjno$¢ ogniowa i dymoszczelnos¢ (E I S) lub
powinny by¢ wyposazone w przeciwpozarowe klapy odcinajace.

Wymagania dotyczace bezpieczenstwa pozarowego budynkéw oraz czesci bu-
dynkéw stanowigcych odrebne strefy pozarowe, okreslanych jako PM, odnoszg sie row-
niez do garazy, hydroforni, kottowni, weztéw cieptowniczych, rozdzielni elektrycznych,
stacji transformatorowych, central telefonicznych oraz innych o podobnym przeznacze-
niu.

W strefach pozarowych, w ktérych jest wymagana instalacja sygnalizacyjno-
alarmowa, przeciwpozarowe klapy odcinajgce powinny by¢ uruchamiane przez te insta-
lacje, niezaleznie od zastosowanego wyzwalacza termicznego.

PrzejScia instalacji wentylacyjnych przez przegrody z wymagang odpornos$cia
ogniowa a niebedace Scianami oddzielenia pozarowego wykonac jak inne przejscia in-
stalacyjne wg punktu 7.

9. Wytyczne dla branzy konstrukcyjnej

Nalezy wykona¢ otwory w przegrodach konstrukcyjnych i uwzgledni¢ je w obli-
czeniach statycznych budynku.




10. Wytyczne dla branzy elektrycznej
— Nalezy podtaczenie klapy przeciwpozarowych do systemu SSP

11. Uwagi koncowe

Zestawienia materialéw i podane nazwy urzdzen i armatury okreslajq stan-
dardy zastosowanych wyrobdw i nie ograniczajq mozliwosci zastosowania materia-
tow i urzqdzen nie gorszych od przyjetych w projekcie. Zastosowanie innych wyro-
béw wymaga jednak konsultacji z projektantem, gdyz moze by¢ zwiqzane np. z do-
konaniem obliczen sprawdzajqcych.

Wszystkie materiaty i elementy budowlane dopuszczone do stosowania na bu-
dowie winny posiada¢ stosowne polskie certyfikaty, atesty i $wiadectwa dopuszczenia
ITB, PZH oraz innych wymaganych instytucji, wymagaja zatwierdzenia przez Inspektora
Nadzoru w Kkonsultacji z Biurem Projektow. Roboty budowlano - montazowe wykony-
wac zgodnie z obowigzujgcymi polskimi normami, przepisami BHP i p.poz., ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano - montazowych” Cobrti-Instal. Ro-
boty instalacyjne powinny wykonywaé¢ osoby posiadajagce odpowiednie kwalifikacje,
umiejetnosci i uprawnienia niezbedne do prawidtowego wykonania robdt budowlanych.

Dopuszcza sie mozliwos¢ zastosowania materiatdow rownowaznych zgod-
nych z parametrami technicznymi zaprojektowanych urzadzen zamieszczonych w
kartach katalogowych w/w. urzadzen lub parametrach opisanych w niniejszym pro-
jekcie. Wszystkie zmiany proponowane przez wykonawce winny by¢ uzgodnione z
Inspektorem nadzoru. W przypadku uznania przez Inspektora za konieczne, zmiany
powinny by¢ potwierdzone przez autora projektu.

Wykonawca jest catkowicie odpowiedzialny za sprawdzenie zakresu prac, iloSci
materiatéw i urzadzen zgodnie z dokumentacja na etapie przetargu. W razie wystapienia
niezgodnos$ci opisu technicznego z dokumentacjg rysunkowg Wykonawca powinien
zwrOcic sie pisemnie do biura projektéw celem wyjasnienia rozbieznosci. Zasada powyz-
sza obowigzuje przy wyjasnianiu wszelkich watpliwosci zwigzanych z niniejsza doku-
mentacjg.

Roboty nie ujete w dokumentacji, a wynikajace z technologii budowy, zastoso-
wania materiatéw lub montazu urzadzen winny by¢ uwzglednione w kosztorysie oferto-
wym Wykonawecy. Brak ich wyszczegdlnienia w dokumentacji nie moze stanowi¢ podsta-
wy do roszczen finansowych Wykonawcy w stosunku do Inwestora lub Biura Projektow.

Projektant:
mgr inz. Marcin Harasimowicz
upr. nr PDL/0148/P00S/09
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Minimalne wymiary otworow rewizyjnych w przewodach o przekroju kotowym

Srednica Minimalne wymiary otworu
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U otwor rewizyjny jako wlaz, gdy czyszczenie zwigzane jest z wejsciem do wnetrza przewodu

Minimalne wymiary otworow rewizyjnych w przewodach o przekroju prostokatnym

Wymiar boku Minimalne wymiary otworu
przewodu rewizyjnego w $ciance przewodu 7
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U wymiary boku przewodu, w ktorym wykonano otwor rewizyjny
? otwor rewizyjny jako wlaz, gdy czyszczenie zwigzane jest z wejsciem do wnetrza przewodu
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