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OPIS TECHNICZNY

1

. Dane ogdlne

Projekt przebudowy czesci budynku Opery i Filharmonii Podlaskiej - Europejskie

Centrum Sztuki w Biatymstoku.

2.

4

Podstawa opracowania
Uzgodnienia robocze
Podktad architektoniczny
Ogledziny w terenie
Katalogi producentéw wyrobow elektrycznych
Norma PN-EN 12464-1 ,Swiatto i oéwietlenie -O$wietlenie miejsc pracy. Cze$é
1: Miejsca pracy we wnetrzach”,
Norma PN-EN 60529 Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP)
PN-IEC 60364-5-523 Dobor i montaz wyposazenia elektr. Obcigzalnos¢ pradowa
dtugotrwata przewodéw
Norma PN-IEC 60364-1:2000 ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Zakres, przedmiot i wymagania podstawowe”.
Norma PN-IEC 60364-4-41:2000 ,Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenistwa.  Ochrona
przeciwporazeniowa”.
Norma PN-IEC 60364-4-47:2001 ,Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenistwa. Stosowanie $rodkéw
ochrony dla zapewnienia bezpieczenistwa. Postanowienia ogélne. Srodki ochrony
przed porazeniem pradem elektrycznym”.
Norma PN-IEC 60364-4-482:1999 2001 ,Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenistwa. Stosowanie $rodkéw
ochrony w zalezno$ci od wptywéw zewnetrznych. Ochrona przeciwpozarowa”.
Norma PN-IEC 60364-5-51:2000 2001 ,Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego. Postanowienia
ogolne”.
Norma SEP 002

. Charakterystyka elektryczna

napiecie zasilania - 0,40/0,23 kV, 50 Hz

moc przylaczeniowa - w ramach istniejgcego przydziatu

uktad sieci zasilajacej - TN-C/TN-S

dodatkowa ochrona od porazen - samoczynne wylaczenie zasilania

uzupetniajgca ochrona od porazen -wytacznik RCD 30mA

. Zakres opracowania

Zakres opracowania obejmuje:

wyposazenie rozdzielnic elektrycznych
instalacje oSwietlenia podstawowego
instalacje oswietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego




instalacje zasilania dZwigu towarowego
instalacje gniazd wtyczkowych
- ochrona od porazen
instalacje potgczen wyréwnawczych
instalacja przepieciowa

5. Rozdzielnica RG

I[stniejaca rozdzielnica gtéwna RG przedmiotowego budynku znajduje sie w
pomieszczeniu rozdzielni nn. Z rozdzielnicy gtdwnej RG nalg zasilic nowym WLZ-tem
YKY(z0)5x10mm2 zaprojektowarnrozdzielnie RM w pomieszczeniu magazynowym -1/3.
Wolne pole w rozdzielnicy RG natge doposay¢ w rozhcznik bezpiecznikowy 35A.
Istniejace WLZ-ty zasilagce tablice pitrowe pozostaj niezmienione.

6. Ukladanie kabli i przewodow

Przewody elektryczne na $cianach/suficie we wszystkich pomieszczeniach
magazynowych, technicznych prowadzi¢ bezposrednio pod tynkiem w wykutych
bruzdach oraz w ostonie z rur typu RB w wykutych bruzdach.

Przewody ognioodporne montowac do $cian i stropu na uchwytach o odpornosci
ogniowej nie mniejszej niz przewody, ktore maja utrzymywac.

Przewody elektryczne zasilajgce projektowane odbiory w pomieszczeniach poza
obszarem przebudowy, prowadzi¢ w istniejgcych trasach kablowych.

Do uktadania w rurach nalezy stosowa¢ przewody okragte, do uktadania pod
tynkiem - przewody ptaskie. W przypadku konieczno$ci ukitadania przewodéow
okragtych w tynku nalezy uktadac¢ je w uprzednio przygotowanych bruzdach.

Instalacje elektryczne prowadzi¢ pod sufitem badZz w podtodze, zachowujac od
innych instalacji odlegtos¢ 10cm w przypadku puszek rozgateznych, 20cm dla
réwnolegtych  przewodow telekomunikacyjnych oraz 60cm w  przypadku
bezpiecznikéw, tgcznikéw, przyciskéw, gniazdek wtykowych itp.

7. Osprzet

Osprzet instalowa¢ z zachowaniem nastepujacych odlegtosci od podtogi:
- 1,4 m dla facznikéw, przyciskéw,
- 1,1m gniazda wtykowe 230V

W pomieszczeniach magazynowych i technicznych nalezy zastosowac gniazda i
taczniki p/t hermetyczne IP44. Typy zastosowanego osprzetu wyszczegolniono na
rysunkach.

8. Oprawy oswietleniowe

Typy opraw oswietleniowych wyszczeg6lniono na zatgczonych rysunkach. S3 to
oprawy natynkowe. W oprawach $wietlowkowych zastosowac stateczniki elektroniczne
EVG.



W projektowanym budynku przewidziano oprawy awaryjne i ewakuacyjne
podswietlane (praca opraw “ciemna”). Oprawy ewakuacyjne kierunkowe zaopatrzy¢ w
piktogram wskazujacy kierunek ewakuacji. Oprawy awaryjne i ewakuacyjne winny
zatgczac sie po zaniku zasilania i posiadac certyfikat CNBOP.

Uwaga: Zaprojektowane oprawy awaryjne i ewakuacyjne zasili¢ przewodem
HDGs 3x1,5mm?2 z istniejagcego modutu w centralnej baterii.

9. Ochrona od porazenia elektrycznego

Jako ochrone podstawowa nalezy stosowac izolacje przewodoéw, osprzetu oraz
przytaczonych urzadzen.

Jako ochrone dodatkowa zastosowano samoczynne wytaczenie w obwodach
odptywowych. W rozdzielnicy zastosowano wytgczniki nadmiarowe o charakterystyce B
i C. WartoSci oraz typy charakterystyk nalezy zweryfikowa¢ na etapie instalacji
wybranych urzadzen.

Jako ochrone dodatkowa uzupetniajacag zastosowano wytaczniki réznicowopradowe o
czutosci 30mA zainstalowane w rozdzielnicy dla obwodéw gniazd oraz urzadzen.
Instalacje jednofazowe nalezy wykona¢ przewodami Cu 3 zytowymi, za$ tréjfazowe
przewodami Cu 5 zytowymi.

10. Zasilanie windy

W budynku przewidziany jest montaz wewnetrznej windy. W niniejszym
projekcie uwzgledniono wykonanie instalacji zasilajacych maszynownie i szyb windy.

Z rozdzielnicy RM nalezy doprowadzi¢ do szafy sterowania przewod
YDYZo5x4mm2 jako zasilanie do dZwigu oraz przewdd YDYZo3x1,5mm2 jako zasilanie
oSwietlenia szybu windy. Wypusty tych przewodéw nalezy doprowadzi¢ w miejsce
wskazane na rzucie i pozostawi¢ zapas 3m.

Do oS$wietlenia szybu zaleca sie zastosowanie oprawy S$wietlowkowych
wnetrzowych, ze Zrédtem $wiatta o strumieniu minimum 2850 lumenéw ze Swietldwka
36W. Zaleca sie mocowanie opraw w pozycji pionowej na S$cianie szybu, tak aby
elementy konstrukcyjne dZwigu nie powodowaty zaciemnienia powierzchni kabiny.

Szafa sterowania, zesp6t napedowy i szyb z winda nie znajdujg sie w zakresie
tego opracowania.

11. Instalacja polaczen wyréwnawczych

W szybie windy nalezy wykona¢ szyne wyrdwnania potencjatéw. Do niej za
pomoca przewodow LgYzo6bmm2 oraz FeZn25x4 nalezy podtaczy¢ metalowe elementy
konstrukcji windy. Miejscowa szyne wyréwnawczg potaczy¢ bednarka FeZn25x4 z
uziomem.

12. Instalacja przeciwprzepieciowa

W projektowanej tablicy RM jako ochrone dodatkowa przewidziano ochronnik
przepieciowy Il stopnia.



13. Uwagi koncowe:

- Catos$¢ prac wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi normami, przepisami BHP i PBUE
oraz z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano -
montazowych” tom V - Instalacje elektryczne.

- Osprzet zastosowany w projekcje (oprawy, przewody, zabezpieczenia, szafki nn itp.)
dobrano przyktadowo. Dopuszcza sie zastosowanie osprzetu innych producentéw
pod warunkiem spetniania przezen identycznych wymagan technicznych jak osprzet
przyktadowo dobrany.

- Zainstalowane urzadzenia i instalacje winny posiada¢ certyfikat na znak
bezpieczenstwa lub $wiadectwo zgodnosci.

- Podlaczenie urzadzen w szybie windy i maszynowni nalezy dokonywac zgodnie z
dokumentacja urzadzen dostarczona przez producenta.

Po wykonaniu instalacji przeprowadzi¢ przeglad odbiorczy obejmujacy:

-zgodno$¢ wykonania z projektem technicznym i wymaganiami norm

-sprawdzenie charakterystyki i warto$ci znamionowych urzadzen

-ogledziny i sprawdzenie dziatania urzadzen

-pomiary skuteczno$ci dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej przez wytaczenie
zasilania

-pomiary opornosci izolacji

-sprawdzenie jakoSci i ciggtosci potaczen instalacji wyréwnawczej

Pomiary i sprawdzenie zgodnosSci wykonania instalacji powinny by¢
udokumentowane protokétami podpisanymi przez uprawnione osoby.

Wszystkie prace montazowe i pomiarowe nalezy wykona¢ zgodnie z
obowigzujacymi przepisami energetycznymi i normami a w szczeg6lnosci:
PN-IEC60364.

Wymienione w projekcie nazwy materiatéw i urzadzen sa podane jako przyktadowe
i moga by¢ zamienione bez zgody projektanta na inne, z zachowaniem parametréw
technicznych.

14. Spis rysunkow:

E1 Rzut poziomu ,-1” - instalacje elektryczne
E2 Rzut poziomu ,-1” - trasa WLZ-tu
E3 Schemat zasilania - rozdzielnica RM



