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1. PODSTAWA OPRACOWANIA

1.1. Zlecenie Inwestora
1.2. Projekt techniczny architektoniczny

2. KONCEPCJA KONSTRUKCJI BUDYNKU

Istniejacy budynek o konstrukcji Zelbetowej i murowanej, z wylewanymi stropami. Uktad konstrukcyjny
przewazajacy to uktad stupowo ptytowy oraz $cianowy. Budynek posadowiony na ptytach fundamentowych.

Obcigzenie poziome przenoszg Sciany murowane oraz wience zelbetowe obiegajgce Sciany konstrukcyjne.
Elementy konstrukcji stropéw potaczone ze sobg i ze Scianami tworzg sztywne tarcze poziome budynku. Sztywnos$¢
przestrzenng budynku zapewniono poprzez wience Zelbetowe obiegajace Sciany konstrukcyjne.

Obliczenia wykonano zgodnie z polskimi normami:

PN-82/B-02000 - Obcigzenia budowli

PN-82/B-02001 - Obcigzenia state

PN-82/B-02003 - Podstawowe obcigzenia technologiczne i montazowe
PN-77/B-02011 - Obcigzenie wiatrem

PN-80/B-02010 - Obcigzenie $niegiem

PN-90/B-03200 - Konstrukcje stalowe

PN-81/B-03020 - Fundamentowanie

Do obliczen statyczno — wytrzymato$ciowych konstrukcji budynku wykorzystano program SPECBUD.

3. WARUNKI GRUNTOWO-WODNE

Do obliczen przyjeto grunt niespoisty — piasek drobny o 1D=0,40.

Projektowana przebudowa w postaci szybu windowego nie ma wptywu na posadowienie budynku. Obcigzenia od
szybu windowego nie spowodujg znaczacego zwigkszenia oddziatywania na ptyte fundamentowa. Nie ma konieczno$ci
wykonywania obliczen no$nosci ptyty fundamentowe;.

4. ZALOZONE ELEMENTY KONSTRUKCYJNE i WYTYCZNE

4.1. KONSTRUKCJA SCIAN NADZIEMIA
4.1.1.  SCIANY SZYBU WINDOWEGO

Sciany nadziemia murowane z bloczkéw z betonu komérkowego odmiany 600 na zaprawie cementowej klasy 5 MPa +
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4.2, WIENCE

Zelbetowe wylewne z betonu C20/25 (B 25), zbrojone stalg B500SP i S235J. Prety podiuzne wiencow taczy¢
na zakfad min. 50 cm. Wieniec Wz-1 jest jednocze$nie nadprozem nad drzwiami szybu windowego. Wience zakotwi¢ w
istniejacych cianach wylewanych za pomocg kotew chemicznych np. HILTI. 4 prety M12 i zywica HIT-HY 200, lub
innej firmy produkujacej systemy zakotwien.

4.3. TRZPIENIE
Zelbetowe wylewne z betonu C20/25 (B 25), zbrojone stalg B500SP i S235J. Trzpien zakotwié w istniejacej

ptycie fundamentowej za pomocg kotew chemicznych np. HILTI. 4 prety M12 i zywica HIT-HY 200, lub innej firmy
produkujacej systemy zakotwien.

44. SPRAWDZENIE WYMIAROW

Wykonawcy zobowigzani sg do starannego sprawdzania wszystkich wymiaréw, podanych na rysunkach oraz
zgodnoéci planow zbiorczych ze szczegdlowymi rysunkami oraz opisem technicznym.

Wykonawcy sprawdzg na miejscu mozliwos¢ zachowania podanych wymiaréw i rzednych, sygnalizujg
wszystkie pomytki lub uchybienia Inwestorowi i Pracowni Projektowej, ktorzy w razie potrzeby dokonajg uscislen lub
wykonajg niezbedne modyfikacje.

Wykonawcy bedg wytacznie odpowiedzialni za pomytki oraz zmiany w ich zestawie robét lub innych
wykonawcow, wywotane zapomnieniem lub nieprzestrzeganiem niniejszej klauzuli.

4.5. PRZEPUSTY, OTWORY i WNEKI DLA PRZYSZtYCH INSTALACJI; KOTWY | ELEMENTY OSADZANE W CZASIE
BETONOWANIA

Wszystkie otwory i przepusty w elementach Zelbetowych sg wykonane w ramach Stanu Surowego, tacznie ze
wzmocnieniem zbrojenia. Wszystkie otwory mniejsze od 10x10cm lub ®10cm sg wykonywane przez Wykonawce jako
wiercone.

Za wyjatkiem szczegdlnych przypadkow, elementy metalowe kotwione w betonie (taSmy dylatacyjne i przerw
roboczych itd.) sq dostarczone i osadzone przez Wykonawce zgodnie z projektem i wytycznymi systemowymi.

5. _WYTYCZNE TECHNICZNE
5.1. TOLERANCJE WYMIAROWE

Tolerancje wymiarowe dotyczg pomiaréw kontrolnych zaréwno robét wykonanych przez poszczegoinych
podwykonawcow, jak i w dokonanych w fazie oddania do uzytku.

W konsekwencji, wszystkie niedoktadnosci wynikajace z usytuowania, deformacji szalunkéw, zmienno$ci
wymiaréw w wyniku temperatury i skurczu sg dodawane. Warto$ci te skumulowane musza obowigzkowo miesci¢ sie w
granicach normowych.

5.2. BADANIA | KONTROLA BETONOW | MATERIALOW

Wykonawca zapewnia przeprowadzenie prob i kontroli, wymaganych normami branzowymi. Badania sg
realizowane przez uprawnione laboratorium. Na jedno pobranie przypadajg 3 probki.

5.3. BETON GOTOWY DO UZYTKU

Beton moze by¢ produkowany w betoniarni zewnetrznej, uznanej przez Inwestora dla wymaganych klas
betonu. Transport obowigzkowo winien sie odbywac¢ w betoniarkach samochodowych.

Beton bedzie zgodny z normami polskimi. Wszelkie dodawanie wody po wyprodukowaniu betonu jest
zakazane.
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5.4. BETONOWANIE-PIELEGNACJA BETONU

Szalunki muszg by¢ zwilzone przed betonowaniem, ich powierzchnia musi by¢ wilgotna, ale nie zmoczona.
Beton nie moze spada¢ z wysokosci wigkszej od 3,0m. Musi by¢ uktadany warstwami nieduzej grubosci ( 20-30cm ).
Przerwa w betonowaniu 2 kolejnych warstw nie moze by¢ wigksza od 15min. Drganie zbrojenia, i za po$rednictwem
zbrojenia betonu jest zakazane.

Wykonawca zobowigzany jest do wypetnienia kart betonowania, z podaniem: daty, godziny i warunkéw
atmosferycznych, temperatury, pochodzenia betonu.

W przypadku zatrzymania betonowania, beton jest utrzymywany siatkg metalowg o drobnych oczkach,
mocowang do zbrojenia. Przed wznowieniem betonowania, powierzchnia przylgowa jest energicznie oczyszczona i
zwilzona do nasycenia, przed wylaniem Swiezego betonu.

5.5. BETONOWANIE W NISKICH i WYSOKICH TEMPERATURACH

Betonowanie, gdy temperatura zmierzona na placu budowy jest nizsza od -5C jest zabronione, chyba, ze
Kierownik Budowy wyrazi na to zgode na pismie.

Gdy temperatura miesci si¢ w granicach +- 5C, wylewanie betonu jest dozwolone, pod warunkiem
zastosowania skutecznych $rodkéw zapobiegajacych szkodliwym skutkom zimna.

W okresach, w ktérych temperatura zmierzona na budowie jest wyzsza niz +25C, wykonawca przekaze
Inwestorowi i Pracowni projektowej, w ramach programu betonowania, proponowane dziatania.

5.6. STAL ZBROJENIOWA

Stosowane zbrojenie musi by¢ zgodne z karta homologacyjna. Zbrojenie w momencie jego montowania i
betonowania, nie moze nosi¢ $ladow rdzy kruchej , smaru lub btota. Uformowanie zbrojenia powinno by¢ zgodnie z
normami.

5.7. SZALOWANIE - ROZSZALOWANIE

Szalunki musza by¢ dostatecznie sztywne, by wytrzymac¢ bez wyraznego odksztatcenia, obcigzenie i naciski,
ktorym sg poddane oraz przypadkowe uderzenia w czasie wykonywania robét. Muszg by¢ dostatecznie szczelne,
szczegolnie w narozach, by uniknaé wycieku zaczynu cementowego. Szalunki przed betonowaniem muszg by¢
oczyszczone ze wszystkich obcych materiatow.

Rozszalowanie musi by¢ dokonane dopiero gdy beton wystarczajaco stwardnieje, by moc przeniesé
naprezenia, ktorym zostanie poddany bez nadmiernego odksztalcenia oraz przy zapewnieniu dostatecznych warunkéw
bezpieczenstwa.

UWAGA
Wszystkie prace budowlane nalezy wykona¢é zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét
budowlano-montazowych". tom I. Budownictwo Ogélne oraz warunki BHP jakie obowigzujg w budownictwie.
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