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DETAL "A" DRZWI WEJSCIOWYCH DO SZYBU
SKALA 1:5

35,29 mt | posadzka beton.

— 7[ -} 550 (proj) 45,65 fstn)

URZADZENIA OBSLUGI SYSTEMY/ DZIGOWEGO:
SZAFA STEROWANIA ORAZ NAED - WG RYS.
WARSZTATOWYCH DOSTAWGY SYSTEMU DZWIGOWEGO

PRZEPUST @ 10CM W POSADZCE
NA KABLE HYDRAULICZNE DO MASZYNOWNI

StUP ZELBETOWY ORAZ SPOSOB KOTWINIA NADPROZA W
ISTN. SCIANIE ZELBETOWE. - WG. PROJ KONSTRUKCJ!

DRZWI STALOWE "Dw1" DO SZYBU WlﬁJOWEGO - SYSTEMOWE
WG RYS. WARSZTATOWYCH DOSTAWCY SYSTEMU DZWIGOWEGO

/ ~1/2 [ PON. MAGAZYNOWE (istn.)

PLATFORMA DZWIGOWA WG RYS,
SZCZEGOLOWYCH PROJEKTU
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Hpom.=2,58m
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WYBURZENIE O WYM. ~102X207CM W ISTN.

NADPROZE PREFABRYKOWANE- WG PROJ. KONSTR.

\

UVWVWAGA :

— WYKONAWCA WINIEN WYKONYWAC ROBOTY ZGODNIE ZE WSZYSTKIMI OBOWIAZUJACYMI NORMAMI | PRZEPISAMI
BUDOWLANYMI, PROJEKTAMI (RYSUNKAMI | OPISAMI) ORAZ ZGODNIE ZE SZTUKA BUDOWLANA | WYTYCZNYMI PRODUCENTA

— WYKONAWCA MA QBOWIAZEK SPRAWDZIC ZGODNOSC DOKUMENTACJI Z PROJEKTAMI WYKONAWCZYMI ARCHITEKTURY
| PROJEKTAMI BRANZOWYMI. W PRZYPADKU STWIERDZENIA NIEZGODNOSCI MIEDZY PROJEKTAMI, KOLIZJI ITP.
POINFORMOWAC O TYM NADZOR INWESTORSKI | AUTORSKI PRZED PRZYSTAPIENIEM DO WYKONYWANIA ROBOT

— PROJEKT ARCHITEKTONICZNY JEST PROJEKTEM NADRZEDNYM W PRZYPADKU ROZBIEZNOSCI  WYMIAROWYCH
Z PROJEKTAMI BRANZOWYMI NALEZY SKONSULTOWAC SIE Z PROJEKTANTEM

— WYKONAWCA MA OBOWIAZEK SPRAWDZIC WSZYSTKIE WYMIARY W NATURZE, W PRZYPAIDKU NIESCISLOSCI

WYKONAWCA MA OBOWIAZEK POINFORMOWAC O ZAISTNIALEJ SYTUACJI NADZOR AUTORSKI.
— SWIATLO OTWORGW DRZWIOWYCH PRZYJMOWAC Z TOLERANCJA DODATNIA.

— QOTWORY POZOSTAWIONE W STROPACH ORAZ OTWORY W SZACHTACH INSTALACYJNYCH PO WYKONANIU INSTALACJI
PRZESKLEPIC W SPOSOB TRWALY | ZAPEWNIAJACY SZCZELNOSC SRODKAMI np.: firmy Promat TOP — PROMASTOP.

—  NALEZY STOSOWAC WYROBY BUDOWL. DOPUSZCZONE DO OBROTU | POWSZECHNEGO STOSOWANIA W BUDOWNICTWIE:
a/ WYROBY BUDOWLANE, DLA KTORYCH WYDANO CERTYFIKAT NA ZNAK BEZPIECZENSTWA, WYKAZUJACY, ZE ZAPEWNIONO
ZGODNOSC, Z KRYTERIAMI TECHNICZNYMI OKRESLONYMI NA PODSTAWIE POLSKICH NORM, APROBAT TECHNICZNYCH

ORAZ WLASCIWYCH PRZEPISOW | DOKUMENTOW TECHN.— (WYROBY PODLEGAJACE TEJ CERT. ,

b/ WYROBY BUDOWLANE, DLA KTORYCH DOKONANO OCENY ZGODNOSCI | WYDANO CERTYFIKAT ZGODNOSCI

LUB DEKLARACJE ZGODNOSCI Z POLSKA NORMA LUB APROBATA TECHNICZNA (WYROBY NIE OBJETE CERTYFIKACUA j.w.)

— SCIANY | EW. SUFITY W POM. GDZIE PROJEKTUJE SIE PRZEBICIE W SCIANIE — MALOWAC FARBA AKRYLOWA, MIN. Il KL. SCIERALNOSCI

— PARAMETRY TECHNICZNE UZYTYCH MATRIAtOW WYKONCZENIOWYCH MUSZA BYC ZGODNE /
Z PODANYMI W PROJECIE ARCHITEKTONICZNO — BUDOWLANYM. NIE DOPUSZCZA SIE. STOSOWANIA MATERIALOW O NIZSZYCH
LUB GORSZYCH PARAMETRACH UZYTKOWYCH.

SSS:\Q](% — /

~1/3 | POM. MAGAZYNOWE (istn.)

SCIANIE MUROWANE. DZIALOWE.. @

OZNACZENIA ELEMENTOW BUDOWLANYCH:

——

PROJEKTOWANE SCIANY Z BLOCZKOW Z BET. KOMORKOWEGO KL. 600
ISTNIEJACE. SCIANY | SLUPY ZELBETOWE ORAZ MUROWANE SCIANKI DZIALOWE

PROJEKTOWANE WYBURZENIA

%MOJ?)

RZEDNA WYKONCZENIOWA

Mﬂ-)

RZEDNA' KONSTRUKCYJNA

ISTNIEJACE RZEDNE KONSTRUKCYINE — SPOD STANU SUROWEGO

OZNACZENIA PROJ. DRZWI

ZAKRES BUDYNKU OBJETY OPRACOWANIEM

SCIANY | PODLOGI POKRYWANE ZABEZP. PWODNYM /WG UWAG PONIZEJ/

FT70 | pokoj obslugi techn.

17,1 1m?) WHB-04

OZNACZENIA ISTNIEJACYCH POMIESZCZEN — POZA ZAKRESEM OPR.

Hpom.=2,58m
~1/3 | POM. NAGAZYNOWE (istn.)

1,78 m | posadzka beton.

OZNACZENIA OPRACORYWANYCH POMIESZCZEN

ZESTAWIENIE OPRACOWYWANYCH POM. POZIOMU "-1"

NAZWA POMIESZCZENIA NR POM. POWIERZCHNIA

SZYB WINDY -11 4,58 m2

POM. MAGAZYNOWE -112 35,29 m2

POM. MAGAZYNOWE -1/3 101,78 m2
SUMA: 141,65 m2

UNAGI | ZALECENIA DOT. WYKONANIA SZYBU | DZWIGU:

1.~ Na kazde pigtro doprowadzic 2 peszle ochronne o érednicy 20mm do podlqczenia panelu i zamka elektrycznego;
2. Nolezy wykona¢ jeden otwor #100mm w szybie do przeprowadzenia przewodow hydraulicznych;

. Dostep do centrali powinien znajdowa¢ sig w miejscu odwietlonym, zabezpieczonym przed dostgpem 0sdb

niepowofanych;

o~

Nalezy zapewnic odwietlenie szybu dzwigowego;

5. Dawig powinien miec zapewniong mozliwos¢ przejazdu jednej osoby razem z towarem,;
6. Szyb oraz drawi do szybu dzwig wykonat $cisle wg wytycznych producenta/dostawcy systemu dzwigowego;

UWAGI | ZALECENIA OGOLNE:

1. Zakres wykonywania i obowiqzki przy robotach budowlanych zgodnie ze sztukq budowlang
( Warunki Techniczne Wykonywania i Odbioru Robdt Budowlano— Montazowych );
2. Wszystkie elementy stalowe zabezpieczy¢ przed korozjg;
3. Wskazane w projekcie istn. Sciany i sufity zelbetowe pom. —1/1, =1/2, ~1/3 zabezpieczy¢ nwodoszszczelnie
natryskowo érodkami typu: Xypex Concentrate oraz Xypex Modified, lub rownowaznymi. Zabezpieczenia liniowe i fasetowe
wykonac érodkami typu Xypex Patch 'n plug, lub réwnowaznym;
4. Wszystkie zastosowane materialy, rozwigzania techniczne i urzqdzenia powinny odpowiada¢ normom bezpieczenstia
ppoz i BHP ( posiadac odpowiednie atesty i aprobaty );
5. Wszystkie rozwigzania techniczne zwigzane z okreslong technologiq nalezy wykonywac dokladnie wedfug wytycznych i
zalecen producenta;
6. Uwagi i opisy zamieszczone w czgsci rysunkowej i opisowej projektu stanowiq integralng czes¢ niniejszeqo opracowania;
7. Wymiary i rzedne sprawdzic na budowie;
8. Wszelkie nazwy wlasne produktdw i materialow przywolane w projekcie stuzq wylgcznie okredleniu pozqdanego standardu

danych rozwigzaf. Dopuszca sie stosowanie produktow rownzwaznych;
8. Wszelkie watpliwosci lub niejasnosci bezwzglednie konsultowac z nadzorem qutorskim;
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DETAL "A" DRZWI WEJSCIOWYCH DO SZYBU
SKALA 1:5

PLATFORMA DZWIGOWA WG RYS.
SZCZEGOLWI/YCH PROJEKTU

DRZWI STALOWE "Dw1" DO SZYBU JMINDOWEGO -
SYSTEMOWE WG RYS. WARSZTAJOWYCH

DOSTAWCY SYSTEMU DZWIGO' EGO

UWWAGI :

— WYKONAWCA WINIEN WYKONYWAC ROBOTY ZGODNIE ZE WSZYSTKIMI OBOWIAZUJACYMI NORMAMI | PRZEPISAMI
BUDOWLANYMI, PROJEKTAMI (RYSUNKAMI | OPISAMI) ORAZ ZGODNIE ZE SZTUKA BUDOWLANA | WYTYCZNYMI PRODUCENTA

— WYKONAWCA MA QBOWIAZEK SPRAWDZIC ZGODNOSC DOKUMENTACJI Z PROJEKTAMI WYKONAWCZYMI ARCHITEKTURY
| PROJEKTAMI BRANZOWYMI. W PRZYPADKU STWIERDZENIA NIEZGODNOSCI MIEDZY PROJEKTAMI, KOLIZJI ITP.
POINFORMOWAC O TYM NADZOR INWESTORSKI | AUTORSKI PRZED PRZYSTAPIENIEM DO WYKONYWANIA ROBOT

— PROJEKT ARCHITEKTONICZNY JEST PROJEKTEM NADRZEDNYM W PRZYPADKU ROZBIEZNOSCI  WYMIAROWYCH
Z PROJEKTAMI BRANZOWYMI NALEZY SKONSULTOWAC SIE Z PROJEKTANTEM

— WYKONAWCA MA OBOWIAZEK SPRAWDZIC WSZYSTKIE WYMIARY W NATURZE, W PRZYPADKU NIESCISLOSCI
WYKONAWCA MA OBOWIAZEK POINFORMOWAC O ZAISTNIALEJ SYTUACJI NADZOR AUTORSKI.

— SWIATLO OTWORGW DRZWIOWYCH PRZYJMOWAC Z TOLERANCJA DODATNIA.

— QOTWORY POZOSTAWIONE W STROPACH ORAZ OTWORY W SZACHTACH INSTALACYJNYCH PO WYKONANIU INSTALACJI
PRZESKLEPIC W SPOSOB TRWALY | ZAPEWNIAJACY SZCZELNOSC SRODKAMI np.: firmy Promat TOP — PROMASTOP.

—  NALEZY STOSOWAC WYROBY BUDOWL. DOPUSZCZONE DO OBROTU | POWSZECHNEGO STOSOWANIA W BUDOWNICTWIE:
a/ WYROBY BUDOWLANE, DLA KTORYCH WYDANO CERTYFIKAT NA ZNAK BEZPIECZENSTWA, WYKAZUJACY, ZE ZAPEWNIONO
ZGODNOSC, Z KRYTERIAMI TECHNICZNYMI OKRESLONYMI NA PODSTAWIE POLSKICH NORM, APROBAT TECHNICZNYCH

ORAZ WLASCIWYCH PRZEPISOW | DOKUMENTOW TECHN.— (WYROBY PODLEGAJACE TEJ CERT. ,

b/ WYROBY BUDOWLANE, DLA KTORYCH DOKONANO OCENY ZGODNOSCI | WYDANO CERTYFIKAT ZGODNOSCI

LUB DEKLARACJE ZGODNOSCI Z POLSKA NORMA LUB APROBATA TECHNICZNA (WYROBY NIE OBJETE CERTYFIKACUA j.w.)

— SCIANY | EW. SUFITY W POM. GDZIE PROJEKTUJE SIE PRZEBICIE W SCIANIE — MALOWAC FARBA AKRYLOWA, MIN. Il KL. SCIERALNOSCI

— PARAMETRY TECHNICZNE UZYTYCH MATRIAtOW WYKONCZENIOWYCH MUSZA BYC ZGODNE /
Z PODANYMI W PROJECIE ARCHITEKTONICZNO — BUDOWLANYM. NIE DOPUSZCZA SIE. STOSOWANIA MATERIALOW O NIZSZYCH
LUB GORSZYCH PARAMETRACH UZYTKOWYCH.

OZNACZENIA ELEMENTOW BUDOWLANYCH:

——

PROJEKTOWANE SCIANY Z BLOCZKOW Z BET. KOMORKOWEGO KL. 600
ISTNIEJACE. SCIANY | SLUPY ZELBETOWE ORAZ MUROWANE SCIANKI DZIALOWE
PROJEKTOWANE WYBURZENIA

%MOJ?)

RZEDNA WYKONCZENIOWA

Mﬂ-)

RZEDNA' KONSTRUKCYJNA

> s
585 / 0 5

ISTNIEJACE RZEDNE KONSTRUKCYINE — SPOD STANU SUROWEGO

OZNACZENIA PROJ. DRZWI

ZAKRES BUDYNKU OBJETY OPRACOWANIEM

SCIANY | PODLOGI POKRYWANE ZABEZP. PWODNYM /WG UWAG PONIZEJ/

pokoj obstugr techn.

17,1 1m?) WHB-04

OZNACZENIA ISTNIEJACYCH POMIESZCZEN — POZA ZAKRESEM OPR.

Hpom.=2,58m

~1/3 | POM. NAGAZYNOWE (istn.)

101,78 m |posadzka beton.

OZNACZENIA OPRACORYWANYCH POMIESZCZEN

UNAGI | ZALECENIA DOT. WYKONANIA SZYBU | DZWIGU:

1.

2
J

Na kazde pietro doprowadzic 2 peszle ochronne o Srednicy 20mm do podigezenia panelu i zamka  elekirycznego;
Nalezy wykona¢ jeden otwor #100mm w szybie do przeprowadzenia przewodow hydraulicznych;

Dostep do centrali powinien znajdowac si¢ w miejscu oswietlonym, zabezpieczonym przed dostepem 0sdb
niepowofanych;

Nalezy zapewnic odwietlenie szybu dzwigowego;
Diwig powinien mie zapewniong mozliwos¢ przejozdu jednej osoby razem z towarem;
Szyb oraz drzwi do szybu dzwig wykona¢ Scisle wq wytycznych producenta/dostawcy systemu dzwigowego;

UWAGI | ZALECENIA OGOLNE:

1

Lakres wykonywania i obowigzki przy robotach budowlanych zgodnie ze sztukq budowlang
( Warunki Techniczne Wykonywania i Odbioru Robdt Budowlano— Montazowych );
Wszystkie elementy stalowe zabezpieczy¢ przed korozjg;
Wskazane w projekcie istn. Sciany i sufity zelbetowe pom. —1/1, =1/2, ~1/3 zabezpieczy¢ nwodoszszczelnie
natryskowo érodkami typu: Xypex Concentrate oraz Xypex Modified, lub rownowaznymi. Zabezpieczenia liniowe i fasetowe
wykonac érodkami typu Xypex Patch 'n plug, lub réwnowaznym;
Wszystkie zastosowane materialy, rozwigzania techniczne i urzqdzenia powinny odpowiada¢ normom bezpieczenstia
ppoz i BHP ( posiadac odpowiednie atesty i aprobaty );
Wszystkie rozwigzania techniczne zwigzane z okreslong technologiq nalezy wykonywac dokfadnie wedlug wytycznych i
zalecen producenta;
Uwagi i opisy zamieszczone w czedci rysunkowej i opisowej projektu stanowig integralng czes¢ niniejszego opracowania;
Wymiary i rzedne sprawdzic na budowie;
Wszelkie nazwy wlasne produktow i materiafow przywolane w projekcie sfuzq wylgcznie okresleniu pozqdanego standardu

danych rozwigzaf. Dopuszca sie stosowanie produktow rownzwaznych;
Wszelkie wqtpliwosci lub niejasnosci bezwzglednie konsultowac z nadzorem autorskim;

PROJEKT PRZEBUDOWY CZESCI BUDYNKU OPERY | FILHARMONII PODLASKIEJ - EUROPEJSKIE CENTRUM SZTUKI W BIALYMSTOKU
Opera i Filharmonia Podlaska - Europejskie Centrum Sztuki w Biatymstoku 15-406 Biatystok, ul.Odeska 1
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-1569 (istn)
FOLIA PE 0,3WM + FOLIA PE 03UM +
STYROPIAN PODLOGOWY EPS100-38 GR. 7CM + STYROPIAN PODEOGOWY EPS100-38 GR. 7CM +
WYLEWKA BET. GR. 8CM WYLEWKA BET. GR. 80M

s
PRZEKROJ A-A oo
- — WYKONAWCA WINIEN WYKONYWAC ROBOTY ZGODNIE ZE WSZYSTKIMI OBOWIAZUJACYMI NORMAMI | PRZEPISAMI

BUDOWLANYMI, PROJEKTAMI (RYSUNKAMI | OPISAMI) ORAZ ZGODNIE ZE SZTUKA BUDOWLANA | WYTYCZNYMI PRODUCENTA

— WYKONAWCA MA QBOWIAZEK SPRAWDZIC ZGODNOSC DOKUMENTACJI Z PROJEKTAMI WYKONAWCZYMI ARCHITEKTURY
_ PROJEKTAMI BRANZOWYMI. W PRZYPADKU STWIERDZENIA NIEZGODNOSCI MIEDZY PROJEKTAMI, KOLIZJI ITP,

. UWAGI | ZALECENIA DOT. WYKONANIA SZYBU | DZWIGU: POINFORMOWAC O TYM NADZOR INWESTORSK! | AUTORSKI PRZED PRZYSTAPIENIEM DO WYKONYWANIA ROBOT
OZNACZENIA ELEMENTOW BUDOWLANYCH: 1. Na kazde pigtro doprowadzic 2 peszle ochronne o érednicy 20mm do podiqczenia panelu i zamka elektrycznego; ; wm%m_mm_@ %mﬁﬂw@@mwg mmm% %ﬁ%&mﬂw\_s”_%omﬁz%o% mﬂw_ﬂ\_cé ROZBIEZNOSCI WYMIAROWYCH
2. Nalezy wykona¢ jeden otwor #100mm w szybie do przeprowadzenia przewodow hydraulicznych;
\ 5 5 o S ; . ) — WYKONAWCA MA OBOWIAZEK SPRAWDZIC WSZYSTKIE WYMIARY W NATURZE, W PRZYPADKU NIESCISLOSCI
PROJEKTOWANE: SCIANY"Z BLOCZKON 7 BET. KONORKOWEGO KL. 600 3. Dostgp do centrali powinien znajdowac sig w- miejscu oswietlonym, zabezpieczonym przed dostgpem 0sdb WYKONAWCA A owos_ﬁmm POINFORMOWAC O ZAISTNIACEJ. SYTUAGJ! NADZOR AUTORSKI
ISTNIEACE SCIANY' 1 SLUPY ZELBETOWE ORAZ MUROWANE. SCIANKI DZIALOWE niepowolanych; — SWIATLO OTWORGW DRZWIOWYCH PRZYJMOWAC Z TOLERANGUA DODATNIA
PROJEKTOWANE. WYBURZENIA 4. Nolezy zapewnic oswietlenie szybu dzwigowego; mmwm%@ _ %o&oww%_owm M«,_ mﬁ%@o__um %%_\m %E%N@ kz%,%ﬂw%ux_zw,;;&.,_zé_ﬂu PO ﬁxoon%z_ﬂ Luﬂwﬁ%_
5. Dawig powinien mie¢ zapewniong mozliwosc przejazdu jednej osoby razem z towarem; OB TRHALY | ZAPENNAIACY A np.: firmy Promat TOP = PROMA
. ) . . . —  NALEZY STOSOWAC WYROBY BUDOWL. DOPUSZCZONE DO OBROTU | POWSZECHNEGO STOSOWANIA W BUDOWNICTWIE:
-1930 a_.v RZEDNA WYKORCZENIOWA b. Szyb oraz drzwi do szybu dzwig wykonac scisle wg wytycznych producenta/dostawcy systemu dzwigowego; a/ WYROBY BUDOWLANE, DLA KTORYCH WYDANO CERTYFIKAT NA ZNAK BEZPIECZENSTWA, WYKAZUJACY, ZE ZAPEWNIONO
ZGODNOSC, Z KRYTERIAMI TECHNICZNYMI OKRESLONYMI NA PODSTAWIE POLSKICH NORM, APROBAT TECHNICZNYCH
555 [sh) UMAG | ZALECENIA COUNE g e T S ) R———
g . RZEDNA KONSTRUKCYINA AGI | ZALECENIA OGOLNE:
R . LUB DEKLARACJE ZGODNOSCI Z POLSKA NORMA LUB APROBATA TECHNICZNA (WYROBY NIE OBJETE CERTYFIKACJA jw.)
57 \ 1.~ Zakees wykonywaria i obowigzki przy robotach budowlonyoh zgodrie ze sziukq budowlang ~ SCIANY | EW. SUFITY W POM. GDZIE PROJEKTUJE SIE PRZEBICIE W SCIANIE — MALOWAC FARBA AKRYLOWA, MIN. Il KL. SCIERALN
&m‘ ISTNIEJACE. RZEDNE- KONSTRUKCYUNE — SPOD STANU SUROWEGO ( Warunki Techniczne Wykonywania i Odbioru Robdt Budowlano~ Montazowych ); . w%»”_\_m\_?éﬁm%_%mw %ﬁﬂ%@w_&% %%,\Qm%%ﬁmxc%mmwowommo%%o%z; S —
ol 2. Wszystkie elementy stalowe zabezpieczy¢ przed korozjg; /
: : LUB GORSZYCH PARAMETRACH UZYTKOWYCH.
— — — ZAKRES BUDYNKU OBJETY OPRACOWANIEM 3. Wszystkie istn. sciany i sufity zelbetowe pom. ~1/1, =1/2. ~1/3 zabezpieczy¢ nwodoszszczelnie natryskowo $rodkami
typu: Xypex Concentrate oraz Xypex Modified, lub rownowaznymi. Zabezpieczenia liniowe i fasetowe wykona¢ Srodkami
- SCIANY | PODLOGI POKRYWANE ZABEZP. PWODNYM /WG UWAG PONIZEJ/ typu Xypex Patch 'n plug, lub réwnowaznym; PROJEKT PRZEBUDOWY CZESCI BUDYNKU OPERY | FILHARMONII PODLASKIE. - EUROPEJSKIE CENTRUM SZTUKI W BIALYMSTOKU
4. Wszystkie zastosowane materialy, rozwigzania techniczne i urzqdzenia powinny odpowiada¢ normom bezpieczefistwa Opera i Filharmonia Podlaska - Europeiskie Centrum Sztuki w Bialymstoku 15-406 Bialystok, u. Odeska 1
okéi abstual techn. - ppoz i BHP ( ‘posiadat odpowiedie atesty i aprobaly ) . . . -
iﬂm& @Iw ;\ 0 OZNACZENIA ISTNEWCYCH POMIESZCZEN -~ POZA ZAKRESEM OPR. 9. Wszystkie rozwigzania techniczne zwigzane z okreslong technologiq nalezy wykonywac dokladnie wedlug wytycznych i TYTUL RYSUNKU PRZEKROJ A-A ams_me—. 3 m_mamo
) N&mn% 3&:838“ IMIE | NAZWISKO PROJEKTANTA SPECJALNOSC NR UPRAWNIEN PODPIS DATA
m C o b . . ! [N . . . “h pinial . mgr inz. arch. DANIEL KOZLOWSKI ARCH. 14/PDOKK/2012
. Wagi i opisy zamieszczone W czgsci rysunkowej i opisowej projektu stanowiq integralng czesc niniejszego opracowanis;
_I_ 03 "M mm_‘j . . . e sprawdzit. - mgr inz. arch. BARTOSZ NIKOLAJUK ARCH. Bt-PAOOK/141/2009
U Y g N §\ SEQ ! Q@Q:m mb EsQNR, fna @:Qos_w. mgr inz ELZBIETA PYSZLAK KONSTR. - BUD. PDL/0083/POOK/12
~1/3 Tvog. MAGAZYNOWE (istn.) | OZNACZENA OPRACOIIANYCH POMESICZEN 8. Wszelkie nazwy wiasne produktow i materiatow przywolane w projekcie stuzq wylqcznie okresleniu pozgdanego standardu WM% o v JANUSZIANGENCZ —
10178 _ posadzka beton Wykonania i okreslenia parametrow, wlasciwosci i wymogow technicznych zatozonych w dokumentacji technicznej dla pe—— —
' ' danych rozwigzaf. Dopuszca sie stosowanie produktow rownzwaznych; myrinz. arch. DANIEL CHADUKIEWICZ 15 Sddowics
8 Wszelkie wotpliwosci lub niejasnosci b lednie konsultowaé d torskim: ul.Swobodna 34/21
: szelkie watpliwosci lub niejosnosci bezwzglednie konsultowa¢ z nadzorem autorskim; 30.04.2015
WS ZELKIE PRAWA ZASTRZEZONE umzﬁhmuﬁvmmwwmmuumwo%m




RODZAJ WYROBU

drzwi wewn. /EI60/

drzwi do dzwiqu

OZNACZENIE NA RYS.

D2 /FI60/

Dw1

SCHEMAT E0 i
= >& =
VRN
4102, 04
\'{A\/UEVJIETLE S 102 224
WYHIARY | H 207 215
[cm] W SWIETLE | So 90 210
PRZEJSCIA Ho 200 200
Lewe/Prawe L 3 PODWOINE. /DWUSKRTYDLOWE /
oS¢ KOND. "-1" 1L - 1
[s2t]  [xonp. 0" - - 1
IL0SC LACZNA 10 - ]

CECHY /wyposazenie/

WYKAZ STOLARKI | SLUSARKI DRZWIOWEJS WEWNETRZNE

~drzwi stalowe w klasie
odp. p. poz. EI60, petne
typu: "Mercor” mer ALPE
lub rownowazne,
-oscieznica stafg,
—okucia i klamka stalowe,
-1 zamek z wkfadem
patentowym

~kolor standard,
-opcjonalnie samozamykacz
(do ust. w nadzorze aut.),
~ uszczelnienie w klasie
odp. p. poz.,

~drzwi stalowe,

~kolor grafitowy,

~okucia i klamka
systemowe,

—Wyposazenie standardowe
(wg dostawcy systemu
dewigoweqo),

~ OSTATECZNE USTALENIE GABARYTOW DRZWI PO DOKONANIU OBMIARU OTWOROW W NATURZE NA BUDOWIE.

— WYKONAWCA MA OBOWIAZEK SPRAWDZIC ILOSC ORAZ WSZYSTKIE WYMIARY OKIEN | DRZWI W NATURZE PRZED ZAMOWIENIEM.
W PRZYPADKU NIESCISLOSCI POINFORMOWAC O ZAISTNIALEJ SYTUACJI NADZOR AUTORSKI.

— SLUSARKE | STOLARKE DRZWIOWA MONTOWAC WG. ZALECEN PRODUCENTA.
NIEJASNOSCI LUB ZMIANY W PROJEKCIE UZGADNIAC NA ROBOCZO Z AUTORAMI PROJEKTU.

— SWIATLO OTWORGW DRZWIOWYCH PRZYJMOWAC Z TOLERANCJA DODATNIA
- WSZYSTKIE W/W DRZWI WYPOSAZONE WE WKLADKE, ZAMKA Z KLUCZEM. RODZAJ | ILOSC ZAMKOW UZGODNIC OST. Z INWESTOREM.

PROJEKT PRZEBUDOWY CZESCI BUDYNKU OPERY | FILHARMONII PODLASKIEJ - EUROPEJSKIE CENTRUM SZTUKI W BIALYMSTOKU
Opera i Filharmonia Podlaska - Europejskie Centrum Sztuki w Biatymstoku 15-406 Biatystok, ul.Odeska 1

NAZWA | ADRES INWESTYCJI / INWESTOR

WYKAZ STOLARKI | SLUSARKI WEWNETRZNEJ Nr 4 -
TYTUL RYSUNKU RYSUNEK SKALA
IMIE | NAZWISKO PROJEKTANTA SPECJALNOSC NR UPRAWNIEN PODPIS DATA
mgr inz. arch. DANIEL KOZLOWSKI ARCH. 14/PDOKK/2012
sprawdzit: - mgrinz. arch. BARTOSZ NIKOLAJUK ARCH. Bt-PdOOK/141/2009
mgr inz. ELZBIETA PYSZLAK KONSTR. - BUD. PDL/0083/POOK/12
sprawdzit: inz. JANUSZ JANCEWICZ KONSTR. - BUD. Bt 53/8
OPRACOWANIE
mgr inz. arch. DANIEL CHADUKIEWICZ

30.04.2015
WSZELKIE PRAWA ZASTRZEZONE
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Daniel
Chadukiewicz
15-756 Bialystok
ul.Swobodna 34/21

tel.: (+48) 503 15 16 75
biuro@ofisarchitekci.com.pl




