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OBLICZENIA STATYCZNE
1.0. ZEBRANIE OBCIAZEN
Tablica 5. Sciany szybu
Lp Opis obcigzenia Obc. char. Vi Obc. obl.
kN/m? kN/m?
1.  Warstwa cementowo-wapienna grub. 1,5 cm 0,29 1,30 0,38
[19,0kN/m3-0,015m]
3. Mur z drobnych elementdéw z betonu komérkowego odmiany 2,16 1,20 2,59
06 grub. 24 cm [9,000kN/m3-0,24m]
> 2,45 1,25 3,07

2.0. WYMIAROWANIE SCIANY SZYBU W MIEJSCU OPARCIA NADPROZA NAD WEJSCIEM

DANE:

Materiat:

Elementy murowe: Bloczki z betonu komoérkowego odmiany 600

- element z autoklawizowanego betonu komoérkowego

- znormalizowana wytrzymato$¢ elementu na $ciskanie fo = 3,00 MPa
- kategoria wykonania elementu |

Zaprawa murarska: zwykta klasy M5, przepisana — fm=5,0 MPa

—  Wytrzymatosc¢ charakterystyczna muru na sciskanie fk = 1,57 MPa

Geometria:

Grubos$¢ sciany t=24,0cm

Szerokos¢ sciany b=211,0cm

Wysokos¢ Sciany h=2150cm

Obcigzenia:

Obcigzenie skupione  Ns¢ = 12,76 kN

Pole oddziatywania obcigzenia skupionego arxat=24,0cm x24,0cm
Odlegtos¢ obcigzenia od lewej krawedzi sciany 12,0 cm

Poziom obcigzenia skupionego ponizej gornej powierzchni sciany 0,0cm

ZALOZENIA OBLICZENIOWE:

Sytuacja obliczeniowa: trwata

Kategoria wykonania robét: B

— Czesciowy wspotczynnik bezpieczenstwa dla muru Ym = 2,2
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WYNIKI - SCIANA OBCIAZONA SILA SKUPIONA (wg PN-B-03002:2007):
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Warunek no$nosci:
B=1,213 Apb=0,06 m2, f4=0,72 MPa
Nsd = 12,76 KN < Nrd = B-Ap-fa = 49,98 KN  (25,5%)

NIE WYMAGANE JEST WYKONYWANIE TRZPIENIA W SCIANIE POD OPARCIE NADPROZA

3.0. WYMIAROWANIE NADPROZA WYLEWANEGO Nw 224
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OBCIAZENIA NA BELCE

Zestawienie obcigzen roztozonych [KN/m]:

Lp. Opis obcigzenia Obe.char. ye kg Obc.obl. Zasigg [m]
1. 410 1,25 - 512 cata belka
2. Ciezar wtasny belki 1,50 1,10 - 1,65 cata belka
[0,24m-0,25m-25,0kN/m3]
PN 5,60 1,21 6,78
Schemat statyczny belki
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DANE MATERIALOWE | ZALOZENIA:

Klasa betonu: B25 (C20/25) — fca = 13,33 MPa, fata = 1,00 MPa, Ecm = 30,0 GPa
Ciezar objetosciowy  p =25 kN/m3

Maksymalny rozmiar kruszywa dg =8 mm
Wilgotno$¢ srodowiska RH = 50%
Wiek betonu w chwili obcigzenia 28 dni

Wspodiczynnik petzania (obliczono) $=3,20

Stal zbrojeniowa gtéwna A-IIIN (RB500) — fy = 500 MPa, fya = 420 MPa, fk = 550 MPa
Stal zbrojeniowa strzemion A-I (PB240) — fy = 240 MPa, fya = 210 MPa, fk = 265 MPa
Stal zbrojeniowa montazowa A-IIIN (RB500)

Sytuacja obliczeniowa: trwata
Cotanges kata nachylenia $cisk. krzyzulcow bet. cot6=2,00
Graniczna szerokos¢ rys Wiim = 0,3 mm

Graniczne ugiecie aim = jak dla belek i ptyt (wg tablicy 8)

WYKRESY St WEWNETRZNYCH

Momenty zginajgce [KNm]:

aN A
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Sity poprzeczne [kN]:
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WYMIAROWANIE wg PN-B-03264:2002 :
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Przyjete wymiary przekroju:
bw=240cm, h=250cm
otulina zbrojenia Cnom = 25 mm
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Przesto A - B:

Zginanie: (przekréj a-a)

Moment przestowy obliczeniowy Msd = 5,25 kNm

Zbrojenie potrzebne (war. konstrukcyjny) As = 0,66 cm?. Przyjeto 2¢12 0 As = 2,26 cm? (p = 0,45%)
Warunek nosnosci na zginanie: Msd = 5,25 kNm < Mgra = 18,64 KNm  (28,2%)

Scinanie:

Miarodajna warto$¢ obliczeniowa sity poprzecznej Vsq = (-)6,16 kN

Zbrojenie konstrukcyjne strzemionami dwucietymi ¢8 co 150 mm na catej dtugosci przesta
Warunek nosnosci na scinanie:  Vsa = (-)6,16 KN < Vra1 = 33,94 kN  (18,1%)

SGU:

Moment przestowy charakterystyczny diugotrwaty Mskt = 4,34 KNm

Szerokos¢ rys prostopadtych:  zarysowanie nie wystepuje  (0,0%)

Maksymalne ugiecie od Mskit: a(Mskit) = 1,09 mm < aim = 2490/200 = 12,45 mm  (8,7%)

Miarodajna wartos¢ charakterystyczna sity poprzecznej Vsk = 6,27 kN
Szeroko&¢ rys uko$nych:  zarysowanie nie wystepuje  (0,0%)

NIE WYMAGANE JEST WYKONYWANIE ODDZIELNEGO NADPROZA, OTWOR NAD WEJSCIEM MOZE
BYC ZAZBROJONY WIENCEM OBWODOWYM BIEGNACYM WDLUZ NOWOWYMUROWANYCH
SCIAN.
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